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Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Zbiorniki ciSnieniowe

Zbiorniki cisnieniowe firmy Graco zbudowano

z wykorzystaniem powierzchni galwanicznych, ktére
zapobiegaja gromadzeniu zanieczyszczen i eliminujg
substancje zanieczyszczajace podczas obrdbki. Zbiorniki te sq
precyzyjnie zespawane i wykoriczone. Rurka syfonowa i dolny
wylot zbiornika ci$nieniowego umozliwiajg stosowanie réznych
metod podawania materiatu, a wymienne wktadki gwarantuja
proste i bezproblemowe czyszczenie. Ponadto spetniaja surowe
wymagania wewnetrzne, bardziej rygorystyczne niz normy
branzowe takie jak ASME czy FM.

Zbiorniki cisnieniowe to krytyczne elementy systemu wykanczajacego, ktére nadajg sie do réznych zastosowan. Przyktady ich zastosowan:

Systemy dostarczania ptynéw do rozpylania pneumatycznego lub zasilania innych urzadzen:

Zbiorniki zapewniaja pozbawione pulsacji, ultraprecyzyjne podawanie ptynu pod niskim ci$nieniem i z niskim natezeniem przeptywu, ktérego nie mozna
w niezawodny sposdb uzyskac za pomoca pomp oraz innych urzadzen. Jest to idealne rozwigzanie dla klientéw potrzebujacych niezawodnego, niedrogiego
i prostego podawania ptyndw.

Hermetyczne zbiorniki na materiaty wrazliwe na wilgo¢ lub o wiasciwosciach zracych:

Przechowuj katalizator i inne materiaty wrazliwe na wilgo¢ w naszych hermetycznych zbiornikach cisnieniowych chronigcych spojnos¢ materiatu. Zbiorniki

cisnieniowe to idealne rozwiazanie do zaopatrywania dozownikow 2K w zywice lub katalizator, ktdre gwarantuje wydajng i spdjng powierzchnie uszczelniajaca

w operacjach wykariczania.
Zbiorniki prézniowe:
Kiedy musisz usuna¢ powietrze uwiezione w materiale, aby zapewnic precyzje mieszania, zbiorniki cisnieniowe firmy Graco oferujg fantastyczng opcje odgazowania

pozwalajacg wyeliminowac spienienie z materiatu, redukujac liczbe defektéw i wzeréw w powierzchniach.



Akcesoria do wykanczania

:j Spis tresci Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta

Zbiorniki ciSnieniowe

8 litrow (2 galony)

Zbiorniki cisSnieniowe

» Testowane zgodnie z wymaganiami normy ASME, aby zagwarantowac
spetnienie wymagan norm fabrycznych

« Wysokiej jakosci konstrukcja ze stali nierdzewnej jest kompatybilna
z wieloma materiatami

« Do stosowania w natryskiwaniu wolnostojacym, podawaniu materiatu/
katalizatora lub jako zbiornik na materiat wrazliwy na wilgo¢

Informacje wymagane przy zamowieniu

Przygotowanie powietrza

. . Regulatory cisnieni
i elementy sterowania gulatory snienia

236158

Modele z mieszadtami Modele bez mieszadet
Niskocisnieniowy (HVLP) Wysokocisnieniowy Niskocisnieniowy (HVLP) Wysokocisnieniowy
Wysokos¢ Ciezar Zregulacja do 0,105 MPa Zregulacja do 0,7 MPa Zregulacja do 0,105 MPa Zregulacja do 0,7 MPa
Pojemnos¢  cm (cale) kg (funty) (1,05 bara, 15 psi) (7 baréw, 100 psi) (1,05 bara, 15 psi) (7 baréw, 100 psi)
8 litrow 66,0 17 (38) 236156 236158
(2 galony) (26,0
8 litrow 65,5 14 (30) 236155 236157

(2 galony) (25,4)

Numer

katalogowy Opis

236086 Sam zbiornik (tylko zbiornik, pokrywa i uszczelka)
236676 Zestaw dolnego wylotu

15D058 Whktadki zbiornika (20 szt.)

111381 Zamienne zaciski C

117572 Standardowa uszczelka santoprenowa

117575 Uszczelka klasy Premium, pokryta PTFE

236859 Zespdt mieszadta

Zbiornik o pojemnosci 8 | (2 galony) wyposazono w mieszadto o wysokiej predkosci obrotowej ostrza z napedem bezposrednim.

Do wszystkich powyzszych zbiornikdw mozna dodac nowy, opcjonalny zestaw regulatora pneumatycznego podtaczany do pistoletu (235042).

Instrukgja obstugi: 308370.


http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308370

Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Zbiorniki ciSnieniowe

19 litrow (5 galondw)

Zbiorniki ciSnieniowe

- Testowane zgodnie z wymaganiami normy ASME, aby zagwarantowac
spetnienie wymagan norm fabrycznych

« Wysokiej jakosci konstrukcja ze stali nierdzewnej jest kompatybilna
z wieloma materiatami

« Do stosowania w natryskiwaniu wolnostojacym, podawaniu materiatu/
katalizatora lub jako zbiornik na materiat wrazliwy na wilgo¢

236152

236149
Informacje wymagane przy zamowieniu

Modele z mieszadtami Modele bez mieszadet
Niskocisnieniowy (HVLP) Wysokocisnieniowy Niskocisnieniowy (HVLP) Wysokocisnieniowy
Wysokos¢ Ciezar Zregulacja do 0,105 MPa Zregulacja do 0,7 MPa Zregulacja do 0,105 MPa Zregulacja do 0,7 MPa
Pojemnos¢  cm (cale) kg (funty) (1,05 bara, 15 psi) (7 baréw, 100 psi) (1,05 bara, 15 psi) (7 baréw, 100 psi)
19 litréw 71,5 34(74) 236146 236152
(5galondw)  (30,5)
19 litrow 71,5 30 (65) 236143 236149

(5galondw)  (30,5)

Numer

katalogowy Opis

236087 Sam zbiornik (tylko zbiornik, pokrywa i uszczelka)

244147 Zbiornik podawania (zbiornik, pokrywa, uszczelka, zaslepki,
nasadka gniazda napetniania, rura przyfaczeniowa, wktad)

236677 Zestaw dolnego wylotu

15D059 Wktadki zbiornika (20 szt.)

186517 Zestaw topatek ze stali nierdzewnej

117571 Standardowa uszczelka santoprenowa

117574 Uszczelka klasy Premium, pokryta PTFE

236661 Zespdt mieszadfa

Do wszystkich powyzszych zbiornikéw mozna dodac¢ nowy, opcjonalny zestaw regulatora pneumatycznego podtaczany do pistoletu (235042).
Wszystkie zbiorniki ciSnieniowe o objetosci 19, 38, 571 (5, 10i 15 galonéw) z mieszadtami obejmuja wysokowydajne modele z przekfadnia wsteczna.

Instrukcja obstugi: 308369.


http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308369

Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Zbiorniki cisnieniowe
38 litrow (10 galonow)

Zbiorniki cisnieniowe
« Testowane zgodnie z wymaganiami normy ASME, aby zagwarantowac

spetnienie wymagan norm fabrycznych

« Wysokiej jakosci konstrukcja ze stali nierdzewnej jest kompatybilna
z wieloma materiatami

« Do stosowania w natryskiwaniu wolnostojacym, podawaniu materiatu/
katalizatora lub jako zbiornik na materiat wrazliwy na wilgo¢

236150

236153
Informacje wymagane przy zamowieniu

Modele z mieszadtami Modele bez mieszadet
Niskocisnieniowy (HVLP) Wysokocisnieniowy Niskocisnieniowy (HVLP) Wysokocisnieniowy
Wysokos¢ Ciezar Zregulacja do 0,105 MPa Zregulacja do 0,7 MPa Zregulacja do 0,105 MPa Zregulacja do 0,7 MPa
Pojemnos¢  cm (cale) kg (funty) (1,05 bara, 15 psi) (7 baréw, 100 psi) (1,05 bara, 15 psi) (7 baréw, 100 psi)
38 litrow 88,0(3,9) 39(85) 236147 236153
(10 galondw)
38 litrow 88,0(3,9) 35(76) 236144 236150

(10 galonéw)

Numer

katalogowy Opis

236088 Sam zbiornik (tylko zbiornik, pokrywa i uszczelka)

244148 Zbiornik podawania (zbiornik, pokrywa, uszczelka, zaslepki,
nasadka gniazda napetniania, rura przyfaczeniowa, wktad)

236677 Zestaw dolnego wylotu

15D060 Wktadki zbiornika (20 szt.)

186517 Zestaw topatek ze stali nierdzewnej

117571 Standardowa uszczelka santoprenowa

117574 Uszczelka klasy Premium, pokryta PTFE

236662 Zespdt mieszadfa

Do wszystkich powyzszych zbiornikéw mozna dodac nowy, opcjonalny zestaw regulatora pneumatycznego podfaczany do pistoletu (235042).
Wszystkie zbiorniki ciSnieniowe o objetosci 19, 38, 571(5, 10 15 galonéw) z mieszadtami obejmuja wysokowydajne modele z przekfadnia wsteczna.

Instrukgja obstugi: 308369.


http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308369

Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry
Zbiorniki ciSnieniowe
57 litrow (15 galonow)
Zbiorniki ciSnieniowe

- Testowane zgodnie z wymaganiami normy ASME, aby zagwarantowac
spetnienie wymagan norm fabrycznych

- Wysokiej jakosci konstrukcja ze stali nierdzewnej jest kompatybilna
z wieloma materiatami

- Do stosowania w natryskiwaniu wolnostojagcym, podawaniu materiatu/
katalizatora lub jako zbiornik na materiat wrazliwy na wilgo¢

236151

Informacje wymagane przy zamowieniu 236154

Modele z mieszadtami Modele bez mieszadet
Niskocisnieniowy (HVLP) Wysokocisnieniowy Niskocisnieniowy (HVLP) Wysokocisnieniowy
Wysokos¢ Ciezar Zregulacja do 0,105 MPa Zregulacja do 0,7 MPa Zregulacja do 0,105 MPa Zregulacja do 0,7 MPa
Pojemnos¢ cm (cale) kg (funty) (1,05 bara, 15 psi) (7 baréw, 100 psi) (1,05 bara, 15 psi) (7 baréw, 100 psi)
57 litrow 113,2 (44,6) 46 (101) 236148 236154
(15 galondw)
57 litréw 113,2 (44,6) 42(92) 236145 236151

(15 galonéw)

Numer

katalogowy Opis

236089 Sam zbiornik (tylko zbiornik, pokrywa i uszczelka)

244149 Zbiornik podawania (zbiornik, pokrywa, uszczelka, zaslepki,
nasadka gniazda napetniania, rura przytaczeniowa, wktad)

236677 Zestaw dolnego wylotu

15D060 Wktadki zbiornika (20 szt.)

186517 Zestaw topatek ze stali nierdzewnej

117571 Standardowa uszczelka santoprenowa

117574 Uszczelka klasy Premium, pokryta PTFE

236663 Zespot mieszadta

Do wszystkich powyzszych zbiornikéw mozna doda¢ nowy, opcjonalny zestaw regulatora pneumatycznego podfaczany do pistoletu (235042).
Wszystkie zbiorniki ciSnieniowe o objetosci 19, 38, 571(5, 10 15 galonéw) z mieszadtami obejmuja wysokowydajne modele z przekfadnia wsteczna.

Instrukgja obstugi: 308369.


http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308369

Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Zbiorniki ciSnieniowe
9,5 litra (2,5 galona), aluminium

Zbiorniki cisSnieniowe

« Malowany zbiornik aluminiowy — idealny do klejéw lub innych powtok

« Opcja zjednym lub dwoma regulatorami zapewnia wolne od pulsacji
dostarczanie ptynéw

« Wbudowany uchwyt umozliwiajacy fatwe przesuwanie

223833

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maks. Ustawienie Czesci Rozmiar
Nr kata- Zbiornik Cisnienie zaworu pracujace Wiot (WxS)
logowy Pojemnos¢  robocze upustowego na mokro powietrza cm (cale)
171226 Zbiornik cisnieniowy 9,5 litra 0,35 MPa 0,35 MPa 14 npt (zlacze 38 npsm (ztacze  Aluminium, 14 npt (zlacze 53x 286
0 pojemnosci 2 i (2,5qalona)  (3,5bara, 50 psi) (3,5bara, 50 psi)  meskie —m) meskie — m) mosiadz, stal, meskie — m) (21x11i1/4)
1/2 galona buna-N
223833 Zbiornik cisnieniowy 9,5 litra 0,35MPa 0,35MPa 14 npt (ztacze 38 npsm (ztacze  Aluminium, 14 npt (zt3cze 53x286
0 pojemnosci 2 i (25qgalona)  (3,5bara, 50psi) (3,5bara, 50psi)  meskie—m)  meskie—m)  mosiadz, stal, meskie — m) 21x11i1/4)
1/2 galona z dwoma buna-N
requlatorami

Instrukcja obstugi: 307133



http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=307133

Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Zbiorniki cisnieniowe
Wktadki zbiornikow

Zbiorniki cisSnieniowe

- Wytrzymaty materiat antyelektrostatyczny odporny na przeciecia
i rozerwania jest gwarancja bezpiecznej i czystej obstugi
» Skrdcenie czasu czyszczenia i zapewnienie segregacji materiatow F
« Skrécenie czasu pomiedzy zadaniami zwigzanego z wymiang
y

Informacje wymagane przy zamowieniu

Nrkatalogowy  Opis

15D058 20 szt., wktadki zbiornikdw ci$nieniowych o obj. 91(2 galony)
15D059 20 szt., wktadki zbiornikéw ci$nieniowych o obj. 191 (5 galonéw)
15D060 20 szt., wktadki zbiornikéw ci$nieniowych o obj. 451 (10 galondw)
112077 5 szt., wktadki zbiornikéw cisnieniowych o obj. 111(2,5 galona)

112078 25 szt., wktadki zbiornikdw cisnieniowych o obj. 111(2,5 galona)




Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Mieszadta

—
—,

S

v
ﬁl‘ﬁﬁ- :
d!

Mieszanie to pierwszy etap!

Nieprawidtowo wymieszany materiat nigdy nie osiggnie warunkow optymalnego dziatania pomimo najwyzszej jakosci elementéw

pompowania, dozowania i natryskiwania. "
Firma Graco oferuje kompletng linie wysokiej jakosci rozwigzan mieszajacych przeznaczonych do wielu réznych materiatéw i .
pojemnikéw. Nasz Regulator predkosci pracy mieszadta gwarantuje mozliwos¢ kontroli nad procesem mieszania w celu i |i

wyeliminowania scinania i spieniania farby oraz niepotrzebnego zuzycia sprezonego powietrza.

Nasz sprzet mieszajacy gwarantuje przygotowanie naszych klientow do odniesienia sukcesu, poczawszy juz od pierwszego etapu. @




Akcesoria do wykanczania

Przygotowanie powietrza

Spis tresci Zbiorniki cisnieniowe Mieszadfa i elementy sterowania Regulatory cisnienia
m Filtry
Mieszadta B
[ [ [ [ (] -‘iﬂg
Beczka i zbiornik mieszania /4
5
Mieszadta beczkowe - ﬁ
E_ :' 'ﬁ,;'_:ﬁ.‘l,"“’
« Mieszadta mocuje sie bezposrednio do zbiornika mieszania - GH
lub pokryw beczki

« Dwa wirniki zapewniajq wydajne i doktadne mieszanie

« Pokretto prostej requlacji umozliwia precyzyjne dostosowanie
predkosci obrotowej mieszadfa celem uzyskania idealnych
parametréw mieszania

207199 N gm

Informacje wymagane przy zamowieniu

Nr Dtugos¢
katalogowy Opis cm (cale) Materiat Instrukcja obstugi
206758 Dwa okragte wirniki; mocowanie do Powietrze 1/2 79,3 Stal weglowa 306840
pokrywy (31,25)
207199 Zawiera element 206758 i pokrywe na  Powietrze 1/2 79,3 Stal weglowa 306938
zbiornik o objetosci 2101 (55 galondw) (31,25) (pokrywa ze stali
z 2 calowym korkiem NPSM nierdzewnej)
207953 Dwa okragte wirniki (kazdy z 3 ostrzami) ~ Powietrze 3/4 73,6 Stal weglowa 306840
(29)
222698* Zawiera jeden okragty wirnik Powietrze 12 79,3 Stal nierdzewna 306840
(31,25)
206760 Dwa okragte wirniki Powietrze 15 84,4 Stal weglowa, 306840
(33,25) Aluminium

* Element kompatybilny z materiatami na bazie wody

Numer
katalogowy Opis

190192 Uszczelka pokrywy mieszadta
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Akcesoria do wykanczania

Przygotowanie powietrza

Spis tresci Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia
m Filtry
Mieszadta o
o |
[ ] [] —i‘:’é
Mieszadta montowane na zacisk €
(za wyjatkiem
Mieszadta beczkowe elementu 225883)

« Zacisk mocuje mieszadto bezposrednio do beczki

- Wat o requlowanym kacie nachylenia pozwala zmniejszy¢ wir mieszania
i nabieranie powietrza

- Dwa wirniki zapewniaja wydajne i dokfadne mieszanie

- Pokretto prostej requlacji umozliwia precyzyjne dostosowanie predkosci
obrotowej mieszadta celem uzyskania idealnych parametréw mieszania

e 225831

Informacje wymagane przy zamowieniu

Nr Dtugosc Instrukcja

katalogowy Opis «m (cale) Materiat obstugi

225883 Zawiera dwa okragte wirniki,otwarta beczka Powietrze  2i1/2 105,4 Stal weglowa, zelazo, aluminium 306426
(41,5)

225831 Zawiera dwa okragte wirniki,otwarta beczka Powietrze 1 105,4 Stal weglowa, aluminium, zeliwo sferoidalne, braz 306358

(41,5
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Akcesoria do wykanczania

Przygotowanie powietrza

Spis tresci Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia
m Filtry
Mieszadta . -
(o
Mieszadta z rozsuwanymi ostrzami S

Mieszadta beczkowe

- Materiaty odporne na korozje
« Mozliwos¢ nakrecenia na korek beczki 1,5 cala lub 2 cale

- W zestawie wygiety pod katem adapter redukujacy wiry i umozliwiajacy
montaz poza srodkiem elementu

« Mozliwos¢ niestandardowego dostosowania konfiguracji przez requlacje
wysokosci ostrza lub dodanie kolejnych zespotéw ostrzy

- Skfadane ostrza pasuja do korka beczki i rozsuwajq sie podczas obracania,
aby zapewni¢ wysoka wydajnos¢ mieszania

24(728

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maks. ci$nienie powietrza  Maks. zalecana

Nr wejsciowego w barach predkos¢
katalogowy (psi) obrotowa Czesci pracujace na mokro

24(728 Pneumatyczne nakorkowe mieszadto z rozsuwanymi Powietrze 1 7(100) 500 obr./min Stal nierdzewna 303, 18-8 i 304
ostrzami do pracy z ptynami o niskiej lepkosci

24(729 Pneumatyczne nakorkowe mieszadto z rozsuwanymi Powietrze 1,75 7(100) 500 obr./min Stal nierdzewna 303, 18-8 i 304
ostrzami do pracy z ptynami o wysokiej lepkosci

Instrukcja obstugi: 313643
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Akcesoria do wykanczania

Spis tresci Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta

1A

Mieszadta

Filtry

Mieszadta Twistork™

Mieszadta beczkowe

« Spiralne ostrze skutecznie miesza materiaty o wyzszej lepkosci

« Montaz bezposrednio na 2-calowym korku bebnowym

« Opcje stali nierdzewnej i stali weglowej

+ Model z syfonem umozliwia transfer materiatu poprzez wat mieszadfa

« Hermetycznie ostoniety naped mieszadta zapobiega zanieczyszczeniu
i parowaniu materiatu

« Certyfikat ATEX dla obszaréw niebezpiecznych

Informacje wymagane przy zamowieniu

Przygotowanie powietrza
i elementy sterowania

Regulatory cisnienia

I 236629

Nr Diugos¢ Instrukcja
katalogowy Opis «m (cale) Materiat obstugi

« 224854 Twistork, bez syfonu Powietrze 1112 95(37,25) Stal weglowa 308175
+235534 Twistork, bez syfonu Powietrze 1i12 95 (37,25) Stal nierdzewna 304 308175

* 236629% Twistork, standardowy model syfonu Powietrze 34 121(7,5%) Stal nierdzewna 304 308345

*Modele z requlacja gtebokosci do beczek o gtebokosci od 80 do 90,1 cm (311 12 cala do 35i 12 cala).
Przewdd syfonowy przeznaczony do ztozenia na spodzie beczki.
« Element kompatybilny z materiatami na bazie wody
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Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Mieszadta

i

X

Wysokowydajne mieszadto beczkowe z przektadnia wsteczng

Mieszadta beczkowe

- Materiaty odporne na korozje s gwarancja wysokiej jakosci i dfugiego okresu
eksploatadji

» Szczelna przektadnia eliminuje moZliwos¢ zanieczyszczenia materiatu, tak
czesto wystepujaca w przypadku jednostek zasilanych olejem

» tatwy montaz na mieszadtach wewnatrz beczki
« Montaz bezposrednio na korku beczki (do wyboru: 1,5- lub 2-calowym)

- W zestawie adaptery watéw o Srednicy 3/8 cala, 7/16 cala, % cala, 5/8 cala
— kompatybilne z wieloma stylami

« Certyfikat ATEX dla obszaréw niebezpiecznych

240293

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maks. cisnienie
Wspotczynnik powietrza Maks. zalecana

przektadni wejsciowego predkos¢ Czesci pracujace
Nr katalogowy redukcyjnej LETE( ) obrotowa na mokro

240293 Model z 1,5-calowym korkiem 24:1 7(100) 100 obr./min Stal nierdzewna 303
Zawiera wysokowydajny naped mieszadta plus 2 adaptery dla
4 r6znych rozmiaréw watu napedowego (3/8,7/16,1/2i5/8 cala)

240522 Model z 2-calowym korkiem 241 7(100) 100 obr./min Stal nierdzewna 303
Zawiera wysokowydajny naped mieszadta plus 2 adaptery dla
4 roznych rozmiaréw watu napedowego (3/8,7/16, 1/2i5/8 cala)

16A521 Adapter 1,5-calowego korka

16A754 Adapter 2-calowego korka

16H554 Adapter watu o $rednicy 3/8 calai7/16 cala
16H555 Adapter watu o $rednicy 1/2 calai 5/8 cala

* Element kompatybilny z materiatami na bazie wody

Instrukcja obstugi: 308609
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Akcesoria do wykanczania

Przygotowanie powietrza

Spis tresci Zbiorniki ciSnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia
m Filtry
Mieszadta ke
_ [ o ]
L] (] . t
Wysokowydajne mieszadto beczkowe
Mieszadta beczkowe 2 M
g.._ -3
- Wysokowydajna przekfadnia miesza materiaty o wysokiej lepkosci r
B
« Szczelna i bezolejowa przektadnia zapobiega zanieczyszczeniu materiatu 8

« Mieszadto i pokrywa ze stali nierdzewnej to odporno$¢ na korozje
i kompatybilnos¢ z materiatami na bazie wody

» Dwie fopatki doktadnie mieszaja materiaty do wykoriczen K"
« Opcja z syfonem umozliwia transfer materiatu poprzez wat mieszadta D

« Port dostepowy umozliwia tatwe pobieranie probek i sprawdzanie materiatu
podczas pracy

231414
- ]

Informacje wymagane przy zamowieniu

Diugos¢ Instrukcja
Nr katalogowy Opis cm (cale) Materiat obstugi
- 231414 Wysokowydajne mieszadto z przektadnia wsteczng Powietrze 1/2 81,25(32) Stal nierdzewna 308609
i podnosnikiem, pokrywa beczki oraz zestawem syfonu
+231413 Jak w przypadku elementu 231414, lecz bez mozliwosci Powietrze 1/2 81,25(32) Stal nierdzewna 308609
dofaczenia syfonu
- 238157 Wysokowydajne mieszadto o przekfadni wstecznej Powietrze 1/2 81,25(32) Stal nierdzewna 308609
- 240209 Jak w przypadku elementu 238157, z zestawem syfonu Powietrze 12 81,25 (32) Stal nierdzewna 308609
+ 238250 Zestaw przewodu syfonowego; pasuje do mieszadta 238157 109 (43) Stal nierdzewna 308609

- Element kompatybilny z materiafami na bazie wody
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Akcesoria do wykanczania

Przygotowanie powietrza

Spis tresci Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia
m Filtry
Mieszadta
Regulator predkosci pracy mieszadta ij

Mieszadta beczkowe

« Umozliwia kontrole predkosci mieszadta w obwodzie zamknietym

« Utrzymanie statej predkosci nawet w przypadku zmiany lepkosci lub poziomu
materiatu w beczce

« Montaz w ciggu kilku minut

- Zapobiega nadmiernemu zawirowaniu materiatéw wrazliwych na $cinanie
i spienianiu materiatw na bazie wody

- Wydtuza okres eksploatacji mieszadta, zabezpieczajac przed praca
z nadmierng predkoscia

« Obniza zuzycie pradu, redukujac zuzycie powietrza | 216621

Informacje wymagane przy zamowieniu

Nr katalogowy Opis

24G621 Regulator predkosci pracy mieszadta

Kompatybilne mieszadta firmy Graco

240821, 240524, 24(520, 240209, 231414,
222698, 207199, 204995, 24(729, 24(523,
240519, 238157, 231413, 210068, 206760,
204482, 24(728, 240522, 24(293, 236629,
225831, 210067, 206758, 203711

Kompatybilne silniki pneumatyczne Graco
101140, 16A871, 101388, 111310

Instrukcja obstugi: 3A1315
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Mieszadta

Zamienne silniki pneumatyczne

Mieszadta beczkowe

« Zamienne silniki pneumatyczne nadadza nowe zycie aktualnie
wykorzystywanym mieszadtom

« W celu ustalenia zgodnosci nalezy skorzystac z ponizszej tabeli

« tatwy wybdri montaz

101140

Informacje wymagane przy zamowieniu

Silnik pneumatyczny Kompatybilne mieszadto

Nr katalogowy Nr katalogowy

101140 203711, 204482, 204995, 206219, 206758, 207953, 210067, 210068, 222698, 236097, 236629, 238157, 238859, 238860, 240209, 962947, 24(293, 24(522

162425 236146, 236147, 236148, 236152, 236153, 236154, 236661, 236662, 236663

111310 224854, 235534, 24(729

101687 224571, 224572

101388 206706, 225831




Akcesoria do wykanczania

Spis tresci Zbiorniki ciSnieniowe Mieszadta

1A

Mieszadta

Filtry

Mieszadto z pokrywa kubtowa

Mieszadta kubtowe

« Uchwyty umozliwiaja tatwe przenoszenie i zmiane koloru
- Sruby zabezpieczajace mocuja pokrywe i redukuja rozlewanie

» ldealne rozwigzanie do pomp w montazu nasciennym i pakietow
natryskowych

)

Informacje wymagane przy zamowieniu

Nr Diugos¢

Przygotowanie powietrza

i : Regulatory cisnieni
i elementy sterowania R a

224572
243340

226086

Instrukcja

Materiat

katalogowy

cm (cale)

obstugi

« 222695 Okragty wirnik Powietrze 14 33,6(13,25)  Stal nierdzewna 307968 Mieszadto 224571 waz

« 204536 Okragty wirnik (z 3 ostrzami) Powietrze 14  33,6(13,25  Stalnierdzewna 306565  Mieszadto 224571 i metalowy przewdd

« 226086 Pokrywa kubtowa, okragty wirnik Powietrze 1/4  33,6(13,25)  Stal weglowa 306670  Mieszadto 224571 i pokrywa kubtowa ze stali weglowej

« 243340 Pokrywa kubtowa ze stali nierdzewnej Powietrze 14  33,6(13,25  Stalnierdzewna 306565  Mieszadto 224571 pokrywa kubtowa ze stali nierdzewnej
z mieszadtem ze stali nierdzewnej

« 245081 Zestaw mieszadfa kubtowego ze stali Powietrze 1/2  33,6(13,25)  Stalnierdzewna 309305
nierdzewnej do pakietow TRITRON

« 245895 Pokrywa kubtowa ze stali weglowej Powietrze 1/4  33,6(13,25)  Stal weglowa 306565
zmieszadtem ze stali nierdzewnej

« 224572 Jeden okragty wirnik (z 3 ostrzami) Powietrze 1/4  43,8(17,25)  Stalnierdzewna 306565

- Element kompatybilny z materiafami na bazie wody
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Mieszadta

Wysokowydajne mieszadta do zbiornikow cisnieniowych

Zestawy mieszadet

« 20: 1 przekfadnia redukcyjna umozliwia mieszanie materiatéw o wysokie]
lepkosci nawet z niskq predkoscia obrotowa

« Hermetycznie ostoniety wat mieszadta zapobiega wyciekowi powietrza
| Zanieczyszczeniu

« Wbudowany deflektor i podpora to gwarancja wydajnego mieszania

« Kompatybilnos¢ ze zbiornikami cisnieniowymi firmy Graco

2366061
Informacje wymagane przy zamowieniu

Nr Diugos¢
katalogowy Opis Naped KM cm (cale) Materiat Instrukcja obstugi
« 236661 19 litrow (5 galondw), przektadnia redukcyjna  Powietrze 12 38(15) Stal nierdzewna 308371

304/316
+ 236662 38 litréw (10 galondw), przektadnia redukcyjna  Powietrze 1 53(20,75) Stal nierdzewna 308371

304/316
+ 236663 57 litrow (15 galondw), przektadnia redukcyjna  Powietrze 17 79 (31) Stal nierdzewna 308371

304/316

« Element kompatybilny z materiatami na bazie wody

Stosowac wytacznie w zbiornikach cisnieniowych ASME firmy Graco o objetosci 5, 101 15 galondw
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Akcesoria do wykanczania

Przygotowanie powietrza

Mieszadta . .
i elementy sterowania

Zbiorniki ciSnieniowe

m Spis tresci
Filtry

Mieszadta

Regulatory cisnienia

Mieszadta elektryczne

« Mieszanie z niskim wspétczynnikiem $ciecia jest gwarancja jednorodnego
rozproszenia czasteczek bez pogorszenia jakosci materiatu

« Kompatybilnos¢ z materiatami na bazie wody i rozpuszczalnikow

« Hermetyczna przekfadnia eliminuje konieczno$¢ konserwacji

- Bezsmarowa uszczelnienie watu chroni przed wptywem rozpuszczalnika
natozyska mieszadta i przektadnie

- Wydajny silnik zapewnia najwyzsza wydajnos¢ mieszania przy nizszym
zuzyciu energii

- Produkt opracowano specjalnie z myslg o zaspokojeniu potrzeb obrdbki
wykanczajacej w branzy przemystowej

« Silnik 0 odwréconym cyklu pracy umozliwia zmienna requlacje predkosci
obrotowej za posrednictwem napeddw z przetwornicami czestotliwosci (VFD)

Numer instrukgji obstugi: 310500

Parametry techniczne montazu

System LSA 200

System LSA 300

System LSA 220

Silnik elektryczny 3-fazowy, klasy 1, grupa D Silnik elektryczny 3-fazowy, klasy 1, grupa D Silnik elektryczny 3-fazowy, klasy 1, grupa D
Przeciwwybuchowy Przeciwwybuchowy Przeciwwybuchowy

Przekfadnia redukcyjna 51 Przekfadnia redukcyjna 6:3:1 Przekfadnia redukcyjna 6:3:1

Moc 0,25 KM Moc 0,25 KM Moc 0,25 KM

Predkos¢ obrotowa 1750 obr./min Predkos¢ obrotowa 1750 obr./min Predkos¢ obrotowa 900 obr./min

Wyjscie 350 obr./min Wyjscie 280 obr./min Wyjscie 140 obr./min

Parametry elektryczne 230/460V Parametry elektryczne 230/460V Parametry elektryczne 230/460V

Pobdr pradu przy 460V 0,58 A Pobor pradu przy 460V 0,58A Pobér pradu przy 460V 0,58 A

Konstrukgja: Konstrukgja: Konstrukgja:

Wat i wirnik Stal nierdzewna 316 Wati wirnik Stal nierdzewna 316 Wati wirnik Stal nierdzewna 316

Ptytka montazowa Niklowanie bezpradowe Plytka montazowa Niklowanie bezpradowe Plytka montazowa Niklowanie bezpradowe

Srednica watu 16 mm Srednica watu 16 mm Srednica watu 20 mm

Srednica 159 mm
(6,25 cala)

Otwory na $ruby
9/16 cala
Srednica 14,3 mm
(0,5625 cala)

Srednica 63,5 mm
(2,5 cala)

(igg dalszy sekcji Mieszadta
elektryczne na kolejnych 2 stronach
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Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Mieszadta

Zamow mieszadto elektryczne w 3 prostych krokach!

Pomocw doborze rozmiaru
Uzy¢ objetosci i lepkosci do ustalenia modelu i Srednicy ostrza.

LSA 200 LSA 220 LSA 300

Lepkos¢ Lepkos¢ Lepkos¢
Zbiornik ptynu Zbiornik ptynu Zbiornik ptynu
Objetosc (cps) Zalecana srednica ostrza Objetosc (cps) Zalecana srednica ostrza Objetosc (cps) Zalecana srednica ostrza
3004001 <100 193 mm (7,6 cala) 490-600 | <100 254 mm (10,0 cali) 750-11001 <100 396 mm (15,6 cala)
(80-120 gal) 100-200 224 mm (8,8 cala) (130-160 gal) 100-200 284 mm (11,2 cala) (200-300 gal) 100-200 432 mm (17,0 cali)

200-350 254 mm (10,0 cali) 200-350 299 mm (11,8 cala) 200-350 457 mm (18,0 cali)
450-600 | <100 224 mm (8,8 cala) 6007501 <100 284 mm (11,2 cala) 1100-1500 <100 457 mm (18,0 cali)
(120160 gal) 100-200 254 mm (10,0 cali) (160—200 gal) 100-200 299 mm (11,8 cala) (300400 gal) 100-200 483 mm (19,0 cali)
6007501 <100 254 mm (10,0 cali) 750-11001 <100 325mm (12,8 cala) 1500-1900 | <100 483 mm (19,0 cali)
(160—-200 gal) (200300 gal) (400-500 gal)

Wymiary zbiornika

Uzy¢ schematdw z rozmiarami zbiornikdw i Srednicy ostrza do ustalenia dtugosci watu.
Jezeli Z/T przekracza 1,2, rozwazy¢ zastosowanie dwach wirnikow.

L Sr.MIN. 1,5 L Sr.MIN. 1,5
z r D 4“ i
e s MAKS.
— MIN. ;15D 1,5D }
\ / 05D /< / 05D
\/ D /l

(igg dalszy sekcji Mieszadta

= elektryczne na kolejnych 2 stronach




Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Mieszadta

Informacje wymagane przy zamowieniu —

Wybierz numer katalogowy na podstawie modelu, Srednicy ostrza i dtugosci watu.

Silnik Diugos¢ watu (L) Wat $rednica ostrza (D) Nr
Numer Model Nr Nr katalogowy
zespotu mieszadia katalogowy mm katalogowy cale mm ostrza
922000 200E 516556 29 737 516910 7,6 193 515770
922005 200E 516556 30 762 516911 7,6 193 515770
922203 200E 516556 31 787 516912 76 193 515770
922016 200E 516556 32 813 516913 76 193 515770
922022 200E 516556 33 838 516914 76 193 515770
922025 200E 516556 34 864 516915 76 193 515770
922028 200E 516556 35 889 516916 76 193 515770
922032 200E 516556 36 914 516917 76 193 515770
922198 200E 516556 29 737 516910 88 24 515771
922006 200E 516556 30 762 516911 88 24 515771
922010 200E 516556 31 787 516912 88 24 515771
922205 200E 516556 32 813 516913 88 224 515771
962636 200E 516556 33 838 516914 88 224 515771 L
922208 200E 516556 34 864 516915 88 224 515771
922029 200E 516556 35 889 516916 88 224 515771
922033 200E 516556 36 914 516917 88 24 515771
922001 200E 516556 29 737 516910 10 254 515772
922036 220E 516556 29 737 516910 10 254 515772
922200 200E 516556 30 762 516911 10 254 515772
962553 220 516556 30 762 516911 10 254 515772
922011 200E 516556 31 787 516912 10 254 515772
922047 220E 516556 31 787 516912 10 254 515772
922017 200E 516556 32 813 516913 10 254 515772 @ '
922231 220E 516556 32 813 516913 10 254 515772
922023 200E 516556 33 838 516914 10 254 515772
922059 220E 516556 33 838 516914 10 254 515772 D
922209 200E 516556 34 864 516915 10 254 515772
962764 220E 516556 34 864 516915 10 254 515772 (igg dalszy sekcji Mieszadta
922210 200E 516556 35 889 516916 10 254 515772 elektryczne na kolejnej stronie
962841 220E 516556 35 889 516916 10 254 515772
922253 220E 516556 36 914 516917 10 254 515772
922002 200E 516556 29 737 516910 11,2 284 515773
922037 220E 516556 29 737 516910 11,2 284 515773
922007 200E 516556 30 762 516911 11,2 284 515773
922043 220E 516556 30 762 516911 11,2 284 515773
922012 200E 516556 31 787 516912 11,2 284 515773
922048 220E 516556 31 787 516912 11,2 284 515773
922206 200E 516556 32 813 516913 11,2 284 515773
962674 220E 516556 33 838 516914 112 284 515773
922043 220E 516556 34 864 516915 112 284 515773
922249 220E 516556 35 889 516916 112 284 515773
962642 220E 516556 36 914 516917 112 284 515773
922213 220E 516556 29 737 516910 118 300 515774
922219 220E 516556 30 762 516911 118 300 515774
922225 220E 516556 31 787 516912 118 300 515774
922032 220E 516556 32 813 516913 118 300 515774
922238 220E 516556 33 838 516914 11,8 300 515774
922044 220E 516556 34 864 516915 11,8 300 515774
922250 220E 516556 35 889 516916 118 300 515774
922254 220E 516556 36 914 516917 118 300 515774
922214 220E 516556 29 737 516910 12,8 325 515775
922220 220F 516556 30 762 516911 12,8 325 515775
922226 220E 516556 31 787 516912 12,8 325 515775
922233 220E 516556 32 813 516913 12,8 325 515775
922239 220E 516556 33 838 516914 12,8 325 515775
922045 220E 516556 34 864 516915 12,8 325 515775
922215 220E 516556 29 737 516910 13,6 345 515776
922021 220E 516556 30 762 516911 13,6 345 515776
922207 220E 516556 31 787 516912 13,6 345 515776

922234 220E 516556 32 813 516913 13,6 345 515776




Akcesoria do wykanczania

Przygotowanie powietrza

: j Spis tresci Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia
Filtry
Mieszadfa
Informacje wymagane przy zamowieniu (ciag dalszy) —

Wybierz numer katalogowy na podstawie modelu, Srednicy ostrza i dfugosci watu.

Silnik Dtugos¢ watu (L) Wat Srednica ostrza (D) Nr
Numer Model Nr Nr katalogowy
zespotu mieszadia katalogowy mm katalogowy cale mm ostrza
922080 300E 516228 34 864 516915 15,1 384 51A018
922085 300E 516228 34 864 516915 15,1 384 51A018
922090 300E 516228 35 889 516916 15,1 384 51A018
962742 300E 516228 36 914 516920 15,1 384 51A018
922107 300E 516228 37 940 516921 15,1 384 51A018
922116 300E 516228 38 965 516922 15,1 384 51A018
922126 300E 516228 39 991 516923 15,1 384 51A018
922135 300E 516228 40 1016 516924 15,1 384 51A018
922145 300E 516228 M 1041 516925 15,1 384 51A018
96A272 300E 516228 I 1067 516926 15,1 384 51A018
962795 300E 516228 3 1092 516927 15,1 384 51A018
922169 300E 516228 4 1118 516928 15,1 384 51A018
922179 300E 516228 45 1143 516929 15,1 384 51A018
962828 300E 516228 46 1168 516930 15,1 384 51A018 L
922081 300E 516228 34 864 516915 15,6 396 515777
922091 300E 516228 35 889 516916 15,6 396 515777
922100 300E 516228 36 914 516920 15,6 396 515777
962715 300E 516228 37 940 516921 15,6 396 515777
922117 300E 516228 38 965 516922 15,6 396 515777
922127 300E 516228 39 991 516923 15,6 396 515777
922136 300E 516228 40 1016 516924 15,6 396 515777
922146 300E 516228 ] 1041 516925 15,6 396 515777
962730 300E 516228 I 1067 516926 15,6 396 515777
922161 300E 516228 8 1092 516927 15,6 39 515777
922170 300E 516228 4 1118 516928 15,6 39 515777 @ '
922180 300E 516228 45 1143 516929 15,6 39 515777
922189 300E 516228 46 1168 516930 15,6 39 515777
922082 300E 516228 34 864 516915 17 432 515778 D
922092 300E 516228 35 889 516916 17 432 515778
962568 300E 516228 36 914 516920 17 432 515778
922108 300E 516228 37 940 516921 17 432 515778
922118 300E 516228 38 965 516922 17 432 515778
922128 300E 516228 39 991 516923 17 432 515778
922137 300E 516228 40 1016 516924 17 432 515778
922147 300E 516228 4 1041 516925 17 432 515778
962731 300E 516228 I 1067 516926 17 432 515778
922162 300E 516228 83 1092 516927 17 432 515778
922171 300E 516228 4 1118 516928 17 432 515778
922181 300E 516228 45 1143 516929 17 432 515778
922190 300E 516228 46 1168 516930 17 432 515778
922083 300E 516228 34 864 516915 18 457 515779
922093 300E 516228 35 889 516916 18 457 515779
922101 300E 516228 36 914 516920 18 457 515779
922109 300E 516228 37 940 516921 18 457 515779
922119 300E 516228 38 965 516922 18 457 515779
922129 300E 516228 39 991 516923 18 457 515779
922138 300E 516228 40 1016 516924 18 457 515779
922148 300E 516228 M 1041 516925 18 457 515779
922155 300E 516228 4 1067 516926 18 457 515779
922163 300E 516228 8 1092 516927 18 457 515779
922172 300E 516228 4 1118 516928 18 457 515779
922182 300E 516228 45 1143 516929 18 457 515779
922191 300E 516228 46 1168 516930 18 457 515779
922084 300E 516228 34 864 516915 19 483 515780
922094 300E 516228 35 889 516916 19 483 515780
922102 300E 516228 36 914 516920 19 483 515780
922110 300E 516228 37 940 516921 19 483 515780
922120 300E 516228 38 965 516922 19 483 515780
922130 300E 516228 39 991 516923 19 483 515780
922139 300E 516228 40 1016 516924 19 483 515780
922149 300E 516228 ] 1041 516925 19 483 515780
922156 300E 516228 4 1067 516926 19 483 515780
922164 300E 516228 8 1092 516927 19 483 515780
922173 300E 516228 44 1118 516928 19 483 515780
922183 300E 516228 45 1143 516929 19 483 515780

922192 300E 516228 46 1168 516930 19 483 515780




Akcesoria do wykanczania

Przygotowanie powietrza

Spis tresci Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia
m Filtry
Mieszadta
Pokrywy beczkowe

- Zintegrowanie pomp, mieszadet i akcesoriow z beczka, systemem podnosnika oraz innymi
pojemnikami

« Wiele opcji montazowych i konfiguragji
« Portinspekcyjny umozliwia czyste i proste monitorowanie

« Konstrukcja ze stali nierdzewnej jest kompatybilna z katalizatorami, produktami na bazie
wody oraz innymi materiatami wykoriczeniowymi

« Mozliwo$¢ tworzenia niestandardowych rozwiazan przy uzyciu samej pokrywy (238008)

237306 237307

Informacje wymagane przy zamowieniu

Instrukcja
Nr katalogowy Obstugiwane pompy firmy Graco Charakterystyka Materiat obstugi
- 237306 President, Monark, Zawiera zatyczke portu inspekcyjnego, sruby, nakretki i uszczelki. Stal nierdzewna 304 308466
Standard i Fast-Flo Pasuje do mieszadfa 206758 i przewodu syfonowego 206266.
- 237307 President i Monark Zawiera zatyczke portu inspekcyjnego, sruby, nakretki i uszczelki. Stal nierdzewna 304 308466
Pasuje do mieszadet 204995 i 203711.
- 237308 President (montaz na dwie Sruby) Zawiera zatyczke portu inspekcyjnego, Sruby, nakretki i uszczelki. Stal nierdzewna 304 308466
Pasuje do mieszadet 204995, 206219 i filtra 214724.
- 237309 King, Bulldog, Senator i President Zawiera zatyczke portu inspekcyjnego, sruby, nakretki i uszczelki. Stal nierdzewna 304 308466

Pasuje do mieszadfa 205715 i requlatora powietrza 207651 (King)
oraz requlatora powietrza 205712 (Bulldog).

« 237949 Glutton Zawiera zatyczke portu inspekcyjnego, port mieszadta; porty przewodu Stal nierdzewna 304 308466
zwrotnego, otwory na Sruby Glutton i port przewodu syfonowego.
- 238008 Wiekszo$¢ pomp firmy Graco za wyjatkiem Zawiera wyfacznie port inspekcyjny z zatyczka. Brak innych otworéw. Stal nierdzewna 304 308466
Premier Dodatkowe otwory wycinane w celu dopasowania elementu do
konkretnego zastosowania.
- 190206 Wiekszos¢ pomp firmy Graco za wyjatkiem Pokrywa bez otwordw. Stal nierdzewna o duzej wytrzymatosci Stal nierdzewna 304 308466
Premier Bez pasywagji.
- 238283 Pasuje do mieszadta 238157 Zawiera portu inspekcyjny, port zwrotny i otwory montazowe Stal nierdzewna 304 308609

na mieszadto.

« Element kompatybilny z materiatami na bazie wody


http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308466
http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308466
http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308466
http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308466
http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308466
http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308466
http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308466
http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=308609
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Przygotowanie powietrza

: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia
Filtry
Mieszadta
4 . 5 1
System podnosnika |

« Bezpieczne i proste podnoszenie oraz opuszczanie mocowanych w pokrywie
pomp i mieszadet 5 T

» Zawiera podnosnik, requlacje powietrza gdra/dot i podpore pokrywy | — 237746
(zestaw nie obejmuje pokrywy) : ; N9 237902

« Montaz bezposrednio na podtodze lub ptycie (205339)

@ 204352

Informacje wymagane przy zamowieniu

Instrukcja
Nrkatalogowy Charakterystyka Materiat obstugi
237746 Zawiera podnosnik 204385, zawdr regulacyjny przeptywu powietrza 237579,  Stal 306287
podstawe montazu podtogowego i podpore pokrywy beczkowej 237578.
204352 Zawiera podnos$nik 204385 i wspornik 204510. Stal 306568
207561 Regulacja gora/dét podnosnika. 306287

204385 Sam podno$nik ze stacjonarng podstawa. Stal 306287



http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=306287
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Akcesoria do wykanczania

o s E T . Przygotowanie powietrza
: j Spis trescl Zbiorniki ciSnieniowe Mieszadta i elementy sterowania

Filtry

Regulatory cisnienia

Przygotowanie powietrza i elementy sterowania

Przygotowanie powietrza jest kluczem do kontroli procesu wykanczania i wydtuzenia okresu eksploatacji urzadzer wykanczajacych. Firma Graco oferuje szeroki
wachlarz urzadzen do przygotowania powietrza, co gwarantuje spetnienie wszystkich potrzeb z zakresu wykanczania. Oferowane 3-etapowe systemy osuszajace

umozliwiaja podawanie do catego systemu wykanczajacego suchego i czystego powietrza, tak aby uzyska¢ wysokiej jakosci wykoriczenie.

Ponadto oferujemy szerokg palete wysokiej jakosci filtréw-regulatoréw-smarownic (FRL), aby urzadzenia pneumatyczne byty zasilane czystym, nasmarowanym

powietrzem pod odpowiednim ci$nieniem — niezaleznie od wahar wewnatrz uktadu. Wysokiej jakosci sprezone powietrze stanowi wazny atut wszystkich operadji

wykonczeniowych. Dopilnuj optymalnego wykorzystywania sprezonego powietrza dzieki urzadzeniom do przygotowania powietrza firmy Graco.
y y piinuj opty go wykorzysty prezonego p ¢ q przyg p y




Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Przygotowanie powietrza i elementy sterowania

3-etapowy desykacyjny system osuszajacy

Systemy przygotowania powietrza

- Gwarancja dostarczania czystego i suchego powietrza do urzadzen

« Wieloetapowy filtr usuwa czasteczki o $rednicy nawet do 0,01 mikrona
« Desykant usuwa wilgo¢ z powietrza

- Zawiera zawor odcinajacy i regulator cisnienia

« Wskazniki filtra i desykantu sygnalizuja konieczno$¢ wymiany,
zapewniajac optymalng wydajnos¢

234401

Informacje wymagane przy zamowieniu

Przepustowos¢ Maksymalne
Nr katalogowy Wiot powietrza Wylot powietrza powietrza cisnienie robocze
234401 System 3-etapowy obejmuje elementy:
234402, 234403 i 234404
234402 Etap1— 1/2 cala npt 1/2 cala npt 108 CFM 1,2 MPa
Filtr powietrza z automatycznym drenazem; usuwa wode (ztacze zeiskie — z)  (ZA3cze zenskie — 2) (12 baréw, 175 psi)
i substancje zanieczyszczajace o $rednicy do 5 mikrondw.
234403 Etap2 — 1/2 cala npt 1/2 npt 35CFM 1,2 MPa
Filtr koalescencyjny z automatycznym drenazem; usuwa czasteczki (ztacze zenskie — z)  (zt3cze zenskie — z) (12 baréw, 175 psi)
oleju i czasteczki submikronowe o $rednicy do 0,01 mikrona.
234404 Etap3 — 3/4 cala z redukgja 3/4 cala z redukcja 30 CFM 1,2 MPa
Obudowa desykantu, usuwa nieskroplong wilgo¢ do 1/2 cala npt do 1/2 cala npt (12 bardéw, 175 psi)
(ztacze zerskie — z)  (ZA3cze zenskie — 2)
Numer

katalogowy Opis
288810 Desykant zamienny, 5 funtéw

288823 Desykant zamienny, 20 funtéw

Instrukcja obstugi: 309921


http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=309921
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1A

Przygotowanie powietrza i elementy sterowania

3-etapowy przeponowy system osuszajacy

Spis tresci Zbiorniki ci$nieniowe

Filtry

Systemy przygotowania powietrza

« Przepona eliminuje koszty i koniecznos¢ konserwacji wymagane przy
uzywaniu systeméw desykacyjnych

- Gwarancja dostarczania czysteqo i suchego powietrza do urzadzen

« Wieloetapowy filtr usuwa czasteczki o srednicy nawet do 0,01 mikrona

« Przepona usuwa wilgoc z powietrza

« Zawiera zawor odcinajacy i regulator ci$nienia

Mieszadta

« Wskazniki filtra sygnalizuja koniecznos¢ wymiany, zapewniajac optymalng

wydajnos¢

Informacje wymagane przy zamowieniu

Przygotowanie powietrza
i elementy sterowania

Przepustowos¢

Regulatory ci$nienia

234418

Maksymalne

Nr katalogowy Wiot powietrza Wylot powietrza powietrza cisnienie robocze
234418 System 3-etapowy obejmuje elementy:
234406, 234397 118560
234406 Etap1— 1/2" npt 1/2" npt 108 CFM 1,2 MPa
Filtr powietrza z automatycznym drenazem; usuwa wode (zlacze zenskie — ) (zlacze zenskie — ) (12 baréw, 175 psi)
i substancje zanieczyszczajace o $rednicy do 5 mikronéw
234397 Etap2 — 1/2" npt 1/2" npt 70 CFM 1,2MPa
Filtr koalescencyjny z automatycznym drenazem; usuwa czasteczki -~ (z43cze zefskie — 2) (ztacze zeriskie — z) (12 baréw, 175 psi)
oleju i czasteczki submikronowe o srednicy do 0,01 mikrona
118560 Etap3 — 1/2" npt 1/2" npt 30 CFM 1,2 MPa
Przeponowy osuszacz powietrza; usuwa (zlacze zenskie — 2) (zlacze zenskie — ) (12 baréw, 175 psi)
nieskroplong wilgo¢
234394 Regulator powietrza z automatyczna redukcja cisnienia 3/8" npt 1/4" npt 100 CFM 1,2 MPa
(zlacze zenskie — ) (zlacze zenskie — ) (11 baréw, 160 psi)
U22695 Zawdr odcinajacy

Instrukcja obstugi: 309920


http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=309920

Akcesoria do wykanczania

Spis tresci Zbiorniki cisnieniowe
m Filtry

Przygotowanie powietrza i elementy sterowania

Modut requlacji powietrza

Systemy przygotowania powietrza

- (Gwarancja dostarczania czystego i suchego powietrza do urzadzen
« Wielorazowy filtr usuwa czasteczki o srednicy do 5 mikronéw

- W zestawie dotaczony zawor odcinajacy i requlator ciSnienia idealny
do kontroli atomizacji powietrza dla jednego lub wielu pistoletow
natryskowych

« Automatyczne drenowanie eliminuje konieczno$c recznego
oprézniania filtrow

Informacje wymagane przy zamowieniu

Mieszadta

Przygotowanie powietrza

i elementy sterowania

234398

Maks. ciSnienie

wlotowe powietrza

Regulatory cisnienia

234400

Nr katalogowy Pressure Maks. CFM

234398 Modut requlacji powietrza, filtrowany gtéwny wylot powietrza, 1,2 MPa 2,6 kg 120 CFM —filtr
dwa wyloty z requlacja (11 baréw, 160 psi) (5 funtéw 12 ungji) 50 CFM — regulator
(filtr 234396) powietrza

234399 Modut requlacji powietrza, filtrowany gtéwny wylot powietrza 1,2 MPa 2,8kg 120 CFM —filtr
z miernikiem, dwa wyloty z requlacja (11 baréw, 160 psi) (6 funtéw 4 uncje) 50 CFM — regulator
(filtr 234396) powietrza

234400 Modut requlacji powietrza, filtrowany gtéwny wylot powietrza 1,2 MPa 3,5kg 120 CFM —filtr
z miernikiem, trzy wyloty z requlacja (11 bardéw, 160 psi) (7 funtéw 13 ungji) 50 CFM — regulator
(filtr 234396) powietrza

234411 Modut requlacji powietrza, filtrowany gtéwny wylot powietrza, 1,2 MPa 2,2kg 75 CEM — filtr
dwa wyloty z requlacja (11 bardw, 160 psi) (4 funty 13 unji) 50 CFM — regulator
(filtr 234410) powietrza

Instrukcja obstugi: 309923


http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=309923

Akcesoria do wykanczania

Spis tresci Zbiorniki cisnieniowe
m Filtry

Przygotowanie powietrza i elementy sterowania

Pneumatyczne filtry liniowe i koalescencyjne

Systemy przygotowania powietrza

« Wielorazowy filtr usuwa czasteczki o srednicy do 5 mikronéw

« Filtr koalescencyjny usuwa czastki zanieczyszczajace o Srednicy
do 0,017 mikrona

« Automatyczne drenowanie eliminuje konieczno$¢ recznego
oprézniania filtrow

« Wbudowany wskaznik wymiany filtréw sygnalizuje koniecznos¢
wymiany, zapewniajac optymalng wydajnos¢

Informacje wymagane przy zamowieniu

Mieszadta

Przygotowanie powietrza
i elementy sterowania

234408

234405

Regulatory cisnienia

234409

Przepustowos¢ Maksymalne cisnienie

Nr katalogowy Wlot powietrza Wylot powietrza powietrza wejsciowe
234405 Zespot filtra powietrza/filtra koalescencyjnego 1/2" npt 1/2" npt 70 CFM 1,2 MPa

(oba filtry z funkcja automatycznego drenazu) (ztacze zenskie — 2) (zhacze zenskie — 2) (12 baréw, 175 psi)
234406 Etap 1 — filtr powietrza z automatycznym 1/2" npt 1/2" npt 108 CFM 1,2 MPa

drenazem usuwa czastki zanieczyszczajace o Srednicy  (zt3cze zenskie — 2) (ztacze zenskie — 2) (12 baréw, 175 psi)

do 5 mikronéw
234407 Etap 2 — filtr koalescencyjny z automatycznym 1/2" npt 1/2" npt 70 CFM 1,2 MPa

drenazem usuwa czastki zanieczyszczajace o Srednicy  (zt3cze zenskie — 2) (zkacze zeniskie — 2) (12 baréw, 175 psi)

do 0,01 mikrona
234408 Filtr powietrza z automatycznym drenazem usuwa 3/4" npt 3/4" npt 300 CFM 1,2 MPa

czastki zanieczyszczajace o $rednicy do 5 mikrondw  (zt3cze zeriskie — 2) (zlacze zenskie — 2) (12 bar6w, 175 psi)
234409 Filtr koalescencyjny z automatycznym drenazem 3/4" npt 3/4" npt 115 CFM 1,2 MPa

usuwa czastki zanieczyszczajace o $rednicy do (ztacze zenskie — 2) (zlacze zenskie — 2) (12 baréw, 175 psi)

0,01 mikrona

Instrukcja obstugi: 309919


http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=309919

Akcesoria do wykanczania

:j Spis tresci Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadfa
Filtry

Przygotowanie powietrza i elementy sterowania

Przygotowanie powietrza
i elementy sterowania

Regulatory ci$nienia

Niskocisnieniowe requlatory powietrza

Uktad regulacji powietrza

- Doktadna requlacja cisnienia jest gwarancja statego srodowiska
kontroli procesow

« Lekka konstrukgja idealnie nadaje sie do stosowania z pistoletami
natryskowymi

« Niedrogie rozwigzanie problemu regulagji cisnienia powietrza

234393 234390

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maks. cisnienie

Nr wlotowe
katalogowy Opis Pressure Maks. CFM
234389 Regulator powietrza z miernikiem i funkcja automatycznej ~ 1/4" npt (ztacze  1/4" npt (ztacze Pokretto 1,2 MPa 0,3 MPa, 3,5 bara
redukgji cisnienia meskie—m)  Zzenskie — 2) (11 baréw, 160 psi) (22 CFM przy 50 psi)
234390 Miniaturowy regulator powietrza 1/4" npt (tacze  1/4" npt (A3cze Pokretto 1,2 MPa 0,3 MPa, 3,5 bara
zefiskie—z)  zeskie —2) (11 baréw, 160 psi) (22 CFM przy 50 psi)
234391 Regulator powietrza, 2 regulowane wyloty 3/8" npt(zlacze  1/4" npt (zfacze Teownik  1,2MPa 0,7 MPa, 7 baréw
i 1wylot nieregulowany zeniskie — 2) zefiskie — 2) (12 baréw, 175 psi) (50 CFM przy 100 psi)
234392 Regulator powietrza, 3 requlowane wyloty 3/8"npt (ztacze  1/4"npt (Ztacze  Teownik 1,2 MPa 0,7 MPa, 7 baréw
zerfiskie — 2) zenskie — 2) (12 baréw, 175 psi) (50 CFM przy 100 psi)
234393 Regulator powietrza 234391 z miernikiem i zaworem 3/8" npt (ztacze  1/4" npt (zhacze Teownik 1,2 MPa 0,7 MPa, 7 baréw
odcinajacym, 1regulowany wylot i 1 wylot nierequlowany, meskie—m)  Zzeriskie — 2) (11 baréw, 160 psi) (50 CFM przy 100 psi)

miernik z podziatka 0—1,1 MPa, 0—11 baréw (0-160 psi)

234394 Regulator powietrza 234392 z miernikiem i zaworem
odcinajacym, 2 requlowane wyloty, miernik z podziatka meskie—m)  zefskie —2)
0-1,1 MPa, 0-11 baréw (0—160 psi)

0,7 MPa, 7 baréw
(50 CFM przy 100 psi)

3/8" npt (ztacze  1/4" npt (zlacze Teownik 1,2 MPa
(11 baréw, 160 psi)

Instrukcja obstugi: 309924.


http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=309924

Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Przygotowanie powietrza i elementy sterowania

Uktad regulacji parametréw powietrza

Uktad regulacji powietrza

- Kilka opcji wylotu do wielu pistoletéw w kompaktowym pakiecie

- Regulowane zakresy cisnienia do wielu zastosowari dostepne za
posrednictwem jednego, prostego w obstudze requlatora

- ldealne rozwiazanie dostarczania czystego powietrza do pistoletow
i aplikatoréw pneumatycznych

- Wysokiej jakosci zawory i regulatory s3 gwarancja dtugiego okresu 217075
eksploatacji i doktadnej kontroli

Informacje wymagane przy zamowieniu

Nr Instrukcja

katalogowy Wiot npt Wylot npt (ztacze meskie — m)  obstugi

217075 12 Dwa, 1/4, zrequlacja lub 307476
(zlacze zeniskie — z)  Dwa, 1/4, bez requlagji




Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Przygotowanie powietrza i elementy sterowania

Filtr, regulator, smarownica FRL

Uktad regulacji powietrza
» (zysci, osusza i smaruje dostarczane powietrze, chronigc i konserwujac
urzadzenia pneumatyczne

« W zestawie filtr powietrza, requlator, manometr, smarownica, wsporniki
montazowe i Z3cza

« ldealne rozwiazanie do pomp pneumatycznych, takich jak Glutton,
President itp

« Wskaznik wizualny regulacji stopnia smarowania

. L. . 222345
Informacje wymagane przy zamowieniu
Nr Maks. cisnienie robocze Czesci pracujace
katalogowy Wiot/wylot [N bar MPa na mokro Wymiary (s x w x g) cm (cale)
222345 12 (#t3cze zenskie — 2) 250 17,2 1,72 (ynk 40x33x%12,7(15,8x13x5,0)
Filtry
« Filtr odsSrodkowy usuwa substancje zanieczyszczajace i wode
« Wskaznik wizualny umozliwia sprawdzenie zawartosci filtra
106150

Informacje wymagane przy zamowieniu

Nr Maks. cisnienie robocze Maks.CFMprzy  Element
katalogowy Wiot/wylot i bar MPa m’/min (100 psi) mikronowy Materiat Wymiary (s x w x g) cm (cale)
106150 34 (zhacze zeniskie 250 17,2 1,72 7,0 (250) 40 (ynkowany 10%x22x20(4,0x8,8%7,8)
x ztacze zenskie)
112859 1 (zlacze zenskie x 250 17,2 1,72 10,0 (350) 40 (ynkowany 12%22%20(4,5x8,8%7,9)
Zhycze Zenskie)
217074 12 (z43cze zenskie 250 17,2 1,72 3,0(106) 40 (ynkowany 76x19x17(3,0x7,5x6,6)
x ztacze zeniskie)




Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Przygotowanie powietrza i elementy sterowania

Smarownice
« Smarownica automatycznie wydziela smar do linii pneumatycznej
« Pokretto requlacji umozliwia dostosowanie stopnia nasmarowania

« Szybka umozliwia sprawdzenie i dostosowanie rozmiaru kropli

Informacje wymagane przy zamowieniu 214848

Maks. cisnienie robocze

sttt Rozmiar (s x w x g)
Nr katalogowy i bar Materiat cm (cale) Pojemnos$¢ miski
214848 12 (zlacze zefskie — 2) 250 17,2 1,72 (ynk 8,3x20 0,241 (8 uncji)
(3,3x7,9)
214849 Y4 (zlacze zenskie — ) 250 17,2 1,72 (ynk 10,3 x 25,1 0,51 (16 undji)
(4,0x9,9)
Regulatory

« Wiele wylotéw do podtaczenia urzadzen, miernikdw lub zawordw
kulowych

» Doktadna requlacja cisnienia powietrza na potrzeby kontroli procesow

\ €

Informacje wymagane przy zamoéwieniu 10318 104266

Sam zespot —  Caty zespot — Wlot/ Gniazdo mi- M Maks. CFM przy
Nrkatalogowy Nrkatalogowy Wylot ernikow (npt) psi bar MPa  m’/min (100 psi) Materiat
104266 12 (Z3cze zeniskie — ) pofaczenie obrotowe V4 (Zh3cze 0-250 0-17,2 0-1,72  2,5(90) (ynkowany
203716 12, 90° (zt3cze zenskie — 2) x 38 (ztacze meskie —m)  zeiskie —2)
potaczenie obrotowe
202858 12 (Zh3cze zenskie — ) x 38 (Zhacze zenskie — z)
202156 12 x tuleja 38, miernik pofaczenie obrotowe
223815 12, zawdr kulowy, miernik
(zaméwic réwniez ztaczke wkretng 162505)
171937 12 (ZA3cze zenskie — 2) 14 (h3cze 0-250 0-17,2 0-1,72  2,5(90) (ynkowany
zefiskie — 2)
104815 18 (zacze zefskie — 2) 18 (zlacze 0-60 0-4,1 0-0,41  0,4(15) (ynkowany
zenskie — 2)
110318 VA4 (Zh3cze zenskie — 2) 18 (#hacze 0-180 0-12,4 0-1,24  0,4(15) (ynkowany
110147 14 (zhacze zenskie — 2) zenskie — 2)




Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia

Precyzyjna kontrola nad ptynami stanowi nieodzowny element wszystkich procesow wykoriczeniowych.

Firma Graco oferuje linig requlatordw cisnienia ptynéw o udowodnionym dziafaniu, ktdre spetnig wszystkie potrzeby z zakresu wykarczania.

Nasze doswiadczenie jest gwarancja wyjatkowego zrozumienia ideatu requlatora cisnienia ptynu do duzej liczby zastosowarn i materiatéw wykonczeniowych.

Regulatory ptynu

Regulatory cisnienia ptynu kontroluja cisnienie ptynu za requlatorem, dzieki czemu operator moze precyzyjnie kontrolowac cisnienie ptynu podawanego do pistoletow,
aplikatoréw i zaworu dozujacych. Jest to gwarancjg stabilnosci procesu i utrzymania optymalnych warunkéw niezbednych do uzyskania gtadkiej warstwy farby
wykoriczeniowej, spéjnej ekstruzji lub statego przeptywu. Regulatory ptynu firmy Graco zaprojektowano z wykorzystaniem materiatéw odpornych na zuzycie, co
gwarantuje dtugi okres eksploatacji nawet w przypadku stosowania trudnych materiatéw. Dzieki wielu dekadom ciagtych doswiadczen i statych usprawnien, firma

Graco stworzyta jedne z najbardziej niezawodnych requlatoréw o wysokiej wydajnosci w branzy.

Regulator ci$nienia wstecznego
Kontroluj ci$nienie przed regulatorem przy uzyciu requlatoréw cisnienia wstecznego firmy Graco. Regulatory cisnienia wstecznego wykorzystuja kontrole w instalagji

petlowej do utrzymania cinienia w systemie niezaleznie od zapotrzebowania na przeptyw. Pozwala to operatorom aktywowac pistolety, zawory oraz inne elementy

przeptywowe bez zmiany cisnienia w uktadzie.




Akcesoria do wykanczania

1A

Spis tresci

Zbiorniki ciSnieniowe

Tabela regulatorow cisnienia

Numer
katalogowy

Maks. cisnienie —

w barach (psi)

w barach (psi)

Filtry

Regulagja ci$nienia —

Mieszadta

Maksymalna predkos¢

podawania —
Ipm (gpm)

Przygotowanie powietrza
i elementy sterowania

(zesci pracujace

na mokro

Wiot/wylot

Regulatory ci$nienia

Gniazdo
miernika

Niskie ci$nienie 0-160 psi (011 baréw)

Wysokie cisnienie 150-5000 psi (10-344 baréw)

Cisnienie wsteczne 0-250 psi (0-17 baréw)

e v 0,06-2,0 (1-30) Stalnierdzewna  Powietrze m;"
: _! 24E471 0,06-3,4 (1-50) Stal nierdzewna Powietrze m;ﬂ
24375 0,06-6,2 (1-90) Stal nierdzewna Powietrze m;ﬂ

236449 7(100) 0,2-2 (3-30) 1,9(0,5) Acetal Instrukcja obstugi m é 1/41 Tak

o r)n 241976 7(100) 0,2-2 (3-30) 1,9(0,5) Acetal Powietrze m % 141 Nie

236281 7(100) 0,2-7 (3-100) 1,9(0,5) Acetal Instrukcja obstugi m f\ﬂ 1/41 Tak

26216 7(100) 17 (20-100) 19(0,5) Acetal Instrukga obstugi 1% 141 Tak

236450 7(100) 1-7 (20-100) 1,9(0,5) Acetal Instrukja obstugi m % 1/41 Tak

214980 17,5 (250) 0-2(0-30) 11,3(3,0) Stal nierdzewna Powietrze Zg% 1/41 Nie

(;:) 214895 17,5 (250) 0-7 (5-100) 11,3(3,0) Stal nierdzewna Instrukcja obstugi ;g é 1/41 Nie

214706 17,5 (250) 0-7 (5-100) 11,3(3,0) Stal nierdzewna Instrukcja obstugi ;g % 1/41 Tak

& 222115 17,5 (250) 1-11(20-160) 11,3(3,0) Stal nierdzewna Instrukja obstugi Zg é 1/41 Tak

w 217314 17,5 (250) 1-11(20-160) 11,3(3,0) Stal nierdzewna Instrukcja obstugi Zz % 141 Tak

221118 17,5 (250) 1-11(20-160) 11,3(3,0) Stal nierdzewna Instrukcja obstugi ;;2 5 1/41 Tak

222121 103 (1500) 10-83 (150-1200) 3,7(1,0) Stal nierdzewna Instrukja obstugi mé - Nie

240197 103 (1500) 10-83 (150-1200) 3,7(1,0) Stal nierdzewna Instrukcja obstugi m % 1/41 Tak

240198 103 (1500) 10-83 (150-1200) 3,7(1,0) Stal nierdzewna Instrukgja obstugi m % 1/41 Tak

217576 206 (3000) 13-69 (200-1000) 13,2(3,5) Stal weglowa Instrukcja obstugi ?ﬁ % 1/41 Tak

206661 206 (3000) 69-206 (1000-3000) 13,2(3,5 Stal weglowa Instrukcja obstugi ;g % 1/41 Nie

238889 413 (6000) 34-206 (500-3000) 3,7(1,0) Stal nierdzewna Instrukgja obstugi ;;2 % 1/41 Tak

238890 413 (6000) 34-206 (500-3000) 3,7(1,0) Stal nierdzewna Instrukcja obstugi ;g % 1/41 Nie

238893 413 (6000) 34-275 (500-4000) 3,7(1,0) Stal nierdzewna Powietrze g;g% 1/41 Tak

238894 413 (6000) 34-275 (500-4000) 3,7(1,0) Stal nierdzewna Powietrze ;g% 1/41 Nie

238891 413 (6000) 206-344 (3000-5000) 3,7(1,0 Stal nierdzewna Instrukcja obstugi gg % 1/41 Tak

238892 413 (6000) 206-344 (3000-5000) 3,7(1,0) Stal nierdzewna Instrukcja obstugi 1 : m % 1/41 Tak

208997 12 (180) 0-12 (0-180) 56,7 (15) Stal nierdzewna Instrukcja obstugi 1 : m % 1/41 Tak

916154 12(180) 0-12 (0-180) 56,7 (15) \SAEZ(']I’;L”"“W“' Instrukga obstugi 1 : 1% 1/41 Tak

903508 12 (180) 0-12 (0-180) 56,7 (15) Stal nierdzewna Instrukcja obstugi ;g ;A 1/41 Tak

205122 12 (180) 0-12(0-180) 7,5(2,0) Stal weglowa Instrukcja obstugi ;g ;\A 1/41 Tak

237503 12 (180) 0-12 (5-180) 16,2 (4,3) Stal nierdzewna Instrukcja obstugi ;;z ;A 1/41 Nie

236770 12(180) 0-12 (5-180) 16,2 (43) Stal nierdzewna Instrukcja obstugi ;;g Q\A 1/41 Tak

206019 12 (180) 0-12 (0-180) 56,7 (15,0) Aluminium Instrukcja obstugi 1 E 1/41 Tak

224486 20,7 (300) 0,3-12 (5-180) 75(20) izae'tgl'fr;’;:g” " nstrukqaobstugi  1i1/21 1A (i"qge Tak

223824 20,7 (300) 0,3-12 (5-180) 75(20) gzae't:;ffﬁ” " nstukaobshgi  2aleSanitary 12> 2Pt (i"qge Tak

288117 207 (300) 17-17 (25-250) 75 (20) zz‘;'t:;‘f;dfg” " powietrze 1i1/41 1ot (Z_"@ge Tak

288311 207 (300) 17-17 (25-250) 75 (20) gzae'tgl'ffffg” " powietrze 11121 R

288262 207 (300) 17-17 (25-250) 75 (20) zzae't:;ffffg” " powietrze 2lesanitary 1010 P Ta

Miernik
W zestawie



Akcesoria do wykanczania

Zbiorniki ciSnieniowe

m Spis tresci
Filtry

Regulatory cisnienia

Niskocisnieniowe

Regulator ciSnienia ptynu

Elementy ze stali nierdzewnej pracujace na mokro s kompatybilne
z materiatami na bazie wody i katalizatorami

Wymienny klucz regulacyjny eliminuje konieczno$¢ interwencji operatora

Tryb szybkiego recznego ptukania jest gwarancja prostego czyszczenia bez
wptywu na ustawienia produkcyjne

Model pneumatyczny (214980) zapewnia mozliwos¢ prostej automatyzadji

« Model z niskim poziomem $cinania (222115) wykorzystuje uwarstwiony
zawdr membranowy do zmniejszenia degradacji materiatu i probleméw
z dopasowaniem koloru, zwtaszcza w przypadku farb metalicznych

« Wolfram i weglik to gwarancja niskiego zuzycia i dtugiego okresu eksploatagji

« Hybrydowa membrana z PTFE/elastomeru ma wysoka wytrzymatos¢ przy
utrzymaniu precyzji reakdji

Informacje wymagane przy zaméwieniu

Mieszadta

Przygotowanie powietrza
i elementy sterowania

Regulatory cisnienia

214980

214706

222115

Maksymalna
Maks. Regulacja predkos¢ Czesci
ciSnienie — ciSnienia — podawania—  Maks. lepkos¢  pracujace Gniazdo Miernik
Nrkatalogowy w barach (psi) wbarach (psi) Ipm (gpm) w (PS na mokro Wiot/wylot miernika w zestawie
214980 17,5 (250) 0-2 11,3(3,0) 1000 Stal nierdzewna  Powietrze 381 1/41 Tak
(0-30) 381
222115 17,5 (250) 1-1 11,3 (3,0) 300 Stal nierdzewna ~ Sprezyna 817 1/41 Tak
(20-160) 381
214895 17,5 (250) 0-7 11,3(3,0) 1000 Stal nierdzewna  Sprezyna 3817 1/41 Nie
(5-100) 381
214706 17,5 (250) 0-7 11,3 (3,0) 1000 Stal nierdzewna ~ Sprezyna 817 1/41 Tak
(5-100) 381
217314 17,5 (250) 1-1 11,3 (3,0) 1000 Stal nierdzewna ~ Sprezyna %Y 1/41 Tak
(20-160) 381
221118 17,5 (250) 1-11 11,3(3,0) 1000 Stal nierdzewna  Sprezyna 381 1/41 Nie
(20-160) 381

Instrukcja obstugi: 307212
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Akcesoria do wykanczania

:j Spis tresci Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadfa
Filtry

Regulatory cisnienia

Niskocisnieniowe, z lekkich kompozytow

Regulator ciSnienia ptynu

« Lekkie kompozyty sq kompatybilne z materiatami na bazie wody

- PTFE, gniazdo ze stali nierdzewnej i kula z weglika gwarantuja
odpornos¢ na zuzycie

« Model pneumatyczny (241976) zapewnia mozliwo$¢ prostej
automatyzagji

- Klawisz requlagji cisnienia z mechanizmem blokujacym chroni
ustawienia produkcyjne

Informacje wymagane przy zamowieniu

Przygotowanie powietrza
i elementy sterowania

Regulatory ci$nienia

236449

Maksymalna
Maks. Regulacja predkos¢ Czesci
ciSnienie — ciSnienia — podawania—  Maks. lepkos¢  pracujace Gniazdo Miernik
Nrkatalogowy w barach (psi) wbarach (psi) Ipm (gpm) w (PS na mokro Wiot/wylot miernika w zestawie
236449 7(100) 0,2-2 (3-30) 1,9(0,5) 1000 Acetal Sprezyna 1/41 1/41 Tak
1/41
241976 7(100) 0,2-2(3-30) 1,9(0,5) 1000 Acetal Powietrze 1/41 1/41 Nie
1/41
236281 7(100) 0,2-7 (3-100) 1,9(0,5) 1000 Acetal Sprezyna 1/41 1/41 Tak
1/4M
236216 7(100) 1-7 (20-100) 1,9(0,5) 1000 Acetal Sprezyna 1/41 1/41 Nie
1/41
236450 7(100) 1-7 (20-100) 1,9(0,5) 1000 Acetal Sprezyna 1/41 1/41 Tak
1/41

Konstrukcja kompozytowa. Instrukcja obstugi: 308325
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Akcesoria do wykanczania

Spis tresci Zbiorniki ci$nieniowe
m Filtry

Regulatory cisnienia

Precyzyjny przeptyw

Regulator ciSnienia ptynu

« Tor przeptywu ptynu bez sprezyn redukuje koniecznos¢ konserwacji
i gromadzenie materiatow wewnatrz urzadzenia

- Elementy ze stali nierdzewnej pracujace na mokro s kompatybilne
z materiatami na bazie wody i katalizatorami

- Pneumatyczna kontrola umozliwia prostg integracje automatyzadji

- Obejscie z wysokim natezeniem przeptywu umozliwia szybkie ptukanie bez

requlacji ustawier produkcyjnych

- Kompaktowa i lekka konstrukcja oszczedza przestrzen i zmniejsza obcigzenie

rzeczywiste przy integracji z robotem

Informacje wymagane przy zamowieniu

Nr Maks. cisnienie —
katalogowy  w barach (psi) Stosunek regulagji cisnienia

Mieszadta

Element

dystansowy dla

wspotczynnika

Przygotowanie powietrza
i elementy sterowania

Regulatory ci$nienia

24@375 24E471 24E472

Czesci pracujace
na mokro Typ Wiot/wylot

24375 0,06-6,2 (1-90) 1:1

Srebrny

Stal nierdzewna Powietrze 1/4M—1/81

24E471 0,06-3,4 (1-50) 1:2

Zielony

Stal nierdzewna Powietrze 1/4M—1/81

24E472 0,06-2,0 (1-30) 13

(zarny

Stal nierdzewna Powietrze 1/4M—1/81

Instrukcja obstugi: 3A0427

Natezenie przeptywu — cm?*/min

1100
1000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

Lepkosé
25cp
=-==75cp

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sygnalt pilota powietrza — psi
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia

Wysokocisnieniowe, odporne na korozje

Regulator ciSnienia ptynu

- Elementy ze stali nierdzewnej pracujace na mokro s kompatybilne
z materiatami na bazie wody i katalizatorami

« Model pneumatyczny (241976) zapewnia mozliwos¢ prostej automatyzacji
- Wolfram i weglik to gwarangja niskiego zuzycia i dtugiego okresu eksploatadji

» Wktad zaworowy umozliwia szybkie czyszczenie i wymiane — redukcja
przestojow

« Wypetniony gliceryng miernik umozliwia precyzyjne odczyty cisnienia

238889 238893

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maksymalna
Maks. Regulacja predkos¢ Czesci

Nr ciSnienie — ciSnienia — podawania—  Maks. lepkos¢  pracujace Gniazdo Miernik

katalogowy w barach (psi)  w barach (psi) Ipm (gpm) w (PS na mokro Wiot/wylot miernika w zestawie

238889 413 (6000) 34-206 3,7(1,0) 15,000 Stal nierdzewna  Sprezyna 381 1/41 Nie
(500-3000) 381

238890 413 (6000) 34-206 3,7(1,0) 15,000 Stal nierdzewna ~ Sprezyna 817 1/41 Tak
(500-3000) 381

238891 413 (6000) 206-344 3,7(1,0) 15,000 Stal nierdzewna  Sprezyna 381 1/41 Nie
(3000-5000) 381

238892 413 (6000) 206-344 3,7(1,0) 15,000 Stal nierdzewna ~ Sprezyna 817 1/41 Tak
(3000-5000) 381

238893 413 (6000) 34-275 3,7(1,0) 15,000 Stal nierdzewna  Powietrze %Y 1/41 Nie
(500-4000) 3/81

238894 413 (6000) 34-275 3,7(1,0) 15,000 Stal nierdzewna  Powietrze 381 1/41 Tak
(500-4000) 3/81

Dostepna zatyczka prostego ptukania. Instrukcja obstugi: 308647.
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia

Wysokocisnieniowe, odporne na korozje, miniaturowe

Regulator ciSnienia ptynu

- Elementy ze stali nierdzewnej pracujace na mokro s kompatybilne z materiatami na
bazie wody i katalizatorami

« Klawisz requlagji ci$nienia z mechanizmem blokujacym chroni ustawienia produkcyjne
« Wkiad zaworowy umozliwia szybkie czyszczenie i wymiane — redukcja przestojow

- Kompaktowa i lekka konstrukgja oszczedza przestrzen i zmniejsza obcigzenie
rzeczywiste przy integracji z pakietami natryskowymi

« Wolfram i weglik to gwarangja niskiego zuzycia i dtugiego okresu eksploatadji

222121

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maksymalna
Maks. Regulacja predkos¢ Czesci

Nr ciSnienie — ciSnienia — podawania—  Maks. lepkos¢  pracujace Gniazdo Miernik

katalogowy w barach (psi)  w barach (psi) Ipm (gpm) w (PS na mokro Wiot/wylot miernika w zestawie

222121 103 (1500) 10-83 3,7(1,0) 500 Stal nierdzewna ~ Sprezyna 1/41 - Nie
(150-1200) 1/41

240197 103 (1500) 10-83 3,7(1,0) 500 Stal nierdzewna ~ Sprezyna 1/41 1/41 Tak
(150-1200) 1/41

240198 103 (1500) 10-83 3,7(1,0 500 Stal nierdzewna  Sprezyna 1/41 1/41 Tak
(150-1200) 1/41

Unikalny wktad wymieniany od spodu. Instrukcja obstugi: 307886.
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia
Wysokocisnieniowy

Regulator ciSnienia ptynu

- Wolfram i weglik to gwarancja niskiego zuzycia i dtugiego okresu eksploatadji

- Platerowana obudowa ze stali weglowej jest kompatybilna z materiatami na
bazie rozpuszczalnikow

« 0znaczone laserem linie wskaznikowe umozliwiaja prosta regulacje cisnienia
i kontrole procesu

- Ergonomicznie uksztattowane pokretto requlacyjne

217576

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maksymalna
Maks. Regulacja predkos¢ Czesci
Nr ciSnienie — ciSnienia — podawania—  Maks. lepkos¢  pracujace Gniazdo Miernik
katalogowy w barach (psi)  w barach (psi) Ipm (gpm) w (PS na mokro Wiot/wylot miernika w zestawie
217576 206 (3000) 13-69 13,2(3,5) 500 Stal weglowa Sprezyna 381 1/41 Tak
(200-1000) 1/41
206661 206 (3000) 69-206 13,2 (3,5) 500 Stal weglowa Sprezyna 817 1/41 Tak
(1000-3000) 1/41

Systemy na bazie rozpuszczalnika, bez powietrza. Instrukcja obstugi: 306878.
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia

Niskocisnieniowe, odporne na korozje

Regulator cisnienia zwrotnego (BPR) ptynu

- Elementy ze stali nierdzewnej pracujace na mokro s kompatybilne
z materiatami na bazie wody i katalizatorami

« Gniazdo z utwardzonej stali nierdzewnej to gwarancja niskiego zuzycia
i dtugiego okresu eksploatadji

« Hybrydowa membrana z PTFE/elastomeru ma wysoka wytrzymatos¢ przy
utrzymaniu precyzji reakdji

« Duza kryza umozliwia korzystanie z wysokiego natezenia przeptywu

« Modele pneumatyczne dostepne do automatycznej kontroli, zestaw
konwersji (15J498)

208997

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maksymalna
Maks. Regulacja predkos¢ Czesci

Nr ciSnienie — ciSnienia — podawania—  Maks. lepkos¢  pracujace Gniazdo Miernik
katalogowy w barach (psi)  w barach (psi) Ipm (gpm) w (PS na mokro Wiot/wylot miernika w zestawie
208997 12(180) 0-12 56,7 (15,0) 1000 Stal nierdzewna  Sprezyna 1i1/41 1/41 Tak

(0-180) 1i1/41
916154 12 (180) 0-12 56,7 (15,0) 1000 Stal nierdzewna,  Sprezyna 1i1/41 1/41 Tak

(0-180) weglik 1i1/41
903508 12(180) 0-12 56,7 (15,0) 1000 Stal nierdzewna ~ Sprezyna 17 1/41 Tak

(0-180) 1i1/41

Instrukcja obstugi: 307107.
Zestaw konwersji 15J498 — umozliwia konwersje sprezynowego requlatora ci$nienia wstecznego (208997) do pneumatycznego regulatora cisnienia wstecznego.
Zestaw naprawczy 15J820 — zestaw naprawczy membrany ze standardowym gniazdem ze stali nierdzewnej.

Zestaw naprawczy 15J822 — weglikowy zestaw naprawczy regulatora cisnienia wstecznego.
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia

NiskocisSnieniowe, miniaturowe

Regulator cisnienia zwrotnego (BPR) ptynu

- Elementy ze stali nierdzewnej pracujace na mokro s kompatybilne
z materiatami na bazie wody i katalizatorami

« Wolfram i weglik to gwarangja niskiego zuzycia i dtugiego okresu eksploatadji

- Kompaktowa i lekka konstrukgja oszczedza przestrzen i zmniejsza obcigzenie
rzeczywiste przy integracji z matymi systemami cyrkulagji

« Hybrydowa membrana z PTFE/elastomeru ma wysoka wytrzymatos¢ przy
utrzymaniu precyzji reakdji

« Model pneumatyczny dostepny do automatycznej kontroli, zestaw konwersji
(237448)

205122

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maksymalna
Maks. Regulacja predkos¢ Czesci

Nr ciSnienie — ciSnienia — podawania—  Maks. lepkos¢  pracujace Gniazdo Miernik
katalogowy w barach (psi)  w barach (psi) Ipm (gpm) w (PS na mokro Wiot/wylot miernika w zestawie
205122 12 (180) 0-12 7,5(2,0) 1000 Stal weglowa Sprezyna 3/8M 1/41 Tak

(0-180) 3/81
237503 12 (180) 0-12 16,2 (4,3) 1000 Stal nierdzewna ~ Sprezyna 3/8M 1/41 Nie

(5-180) 3/81
236770 12 (180) 0-12 16,2 (4,3) 1000 Stal nierdzewna  Sprezyna 3/8M 1/41 Tak

(5-180) 3/81

Instrukcja obstugi: 308401.
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia

Pneumatyczne, odporne na korozje

Regulator cisnienia zwrotnego (BPR) ptynu

» Hybrydowa membrana z PTFE/elastomeru ma wysoka wytrzymatos¢
przy utrzymaniu precyzji reakdji

- Elementy ze stali nierdzewnej pracujace na mokro s kompatybilne
z materiatami na bazie wody i katalizatorami

« Gniazdo z utwardzonej stali nierdzewnej to gwarancja niskiego zuzycia
i dtugiego okresu eksploatadji

« Duza kryza umozliwia korzystanie z wysokiego natezenia przeptywu

» Obstuga pneumatyczna umozliwia zdalng i automatyczng kontrole,
eliminujac koniecznos¢ interwencji operatora

« Mozliwo$¢ wprowadzenia trybu udpienia i ograniczenia zuzycia energii
przez pompe podczas okresu nieprodukcyjnego

Informaqe wymagane przy zamowieniu 288262
Maksymalna
Maks. Regulacja predkos¢ Czesci

Nr ciSnienie — ciSnienia — podawania—  Maks. lepkos¢  pracujace Gniazdo Miernik

katalogowy w barach (psi)  w barach (psi) Ipm (gpm) w (PS na mokro Wiot/wylot miernika w zestawie

288117 20,7 (300) 1,7-17 75 (20) 1000 Stal nierdzewna, Powietrze 1-1/4npt (ztacze  1/4npt (ztacze  Tak
(25-250) acetal i PTFE zenskie — 2) zenskie — 2)

288311 20,7 (300) 1,7-17 75 (20) 1000 Stal nierdzewna, Powietrze 1-1/2npt (ztacze  1/4npt (ztacze  Tak
(25-250) acetal i PTFE zeriskie — 2) zenskie — 2)

288262 20,7 (300) 1,7-17 75 (20) 1000 Stal nierdzewna, Powietrze 2 cale Sanitary 1/4npt (#Hacze  Tak
(25-250) acetal i PTFE zenskie — 2)

Numer

katalogowy Opis

15J498 Zestaw konwersji — umozliwia konwersje sprezynowego regulatora cisnienia wstecznego (208997) do pneumatycznego regulatora cisnienia wstecznego
15J820 Zestaw naprawczy membrany ze standardowym gniazdem ze stali nierdzewnej

15J821 Zestaw naprawczy membrany wysokiego przeptywu High-Flo ze standardowym gniazdem ze stali nierdzewnej

15)822 Zestaw naprawczy membrany ze standardowym gniazdem z weglika

Instrukja obstugi: 311595.
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia

Niski poziom Scinania, odporne na korozje

Regulator cisnienia zwrotnego (BPR) ptynu

Membrana ze stali nierdzewnej jest wysoce odporna na zuzycie przy
jednoczesnym utrzymaniu precyzji reakdji

« Zawdr membranowy z niskim poziomem $cinania cechuje minimalny opdr,
dzieki czemu mozna zmniejszy¢ degradacje materiatu i liczbe probleméw
z dopasowaniem koloru, zwtaszcza w przypadku farb metalicznych

« Elementy ze stali nierdzewnej pracujace na mokro s kompatybilne
z materiatami na bazie wody i katalizatorami

» Duze kanaty ptynowe umozliwiaja korzystanie z wysokiego natezenia
przeptywu

223824

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maksymalna
Maks. Regulacja predkos¢ Czesci

Nr ciSnienie — ciSnienia — podawania—  Maks. lepkos¢  pracujace Gniazdo Miernik
katalogowy w barach (psi)  w barach (psi) Ipm (gpm) w (PS na mokro Typ Wiot/wylot miernika w zestawie
224486 20,7 (300) 0,3-12 75(20) 1000 Stal nierdzewna,  Sprezyna 11121 1/41 Tak

(5-180) acetal i PTFE
223824 20,7 (300) 0,3-13 75 (20) 1000 Stal nierdzewna,  Sprezyna 2 cale 1/41 Tak

(5-200) acetal i PTFE Sanitary

Instrukcja obstugi: 308115.
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry
Regulatory cisnienia
Niskocisnieniowe

Regulator cisnienia zwrotnego (BPR) ptynu

+ Obudowa z bezpradowo niklowanego aluminium z ujéciami ptynnego
przeptywu

- Wolfram i weglik to gwarancja wysokiej wytrzymatosci na zuzycie

« Hybrydowa membrana z PTFE/elastomeru ma wysoka wytrzymatos¢ przy
utrzymaniu precyzji reakdji

«Kompatybilnos¢ z materiatami na bazie rozpuszczalnikow

206019

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maksymalna
Maks. Regulacja predkos¢ Czesci
Nr ciSnienie — ciSnienia — podawania—  Maks. lepkos¢  pracujace Gniazdo Miernik
katalogowy w barach (psi)  w barach (psi) Ipm (gpm) w (PS na mokro Wiot/wylot miernika w zestawie
206019 12 (180) 0-12 56,7 (15,0) 1000 Aluminium Sprezyna 11 1/41 Tak
(0-180) 11

Instrukcja obstugi: 306770.
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Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia
Wysokocisnieniowy

Regulator ciSnienia zwrotnego (BPR) ptynu

- Wolfram i weglik to gwarancja niskiego zuzycia i dtugiego okresu eksploatagji

- Platerowana obudowa ze stali weglowej jest kompatybilna z materiatami na
bazie rozpuszczalnikéw

« 0znaczone laserem linie wskaznikowe umozliwiaja prosta regulacje cisnienia "
. i —
i kontrolg procesu f&"‘ Z:))

- Ergonomicznie uksztattowane pokretto requlacyjne

= 14
e

222405

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maksymalna
Maks. Regulacja predkos¢ Czesci

Nr ciSnienie — ciSnienia — podawania—  Maks. lepkos¢  pracujace Gniazdo Miernik
katalogowy w barach (psi)  w barach (psi) Ipm (gpm) w (PS na mokro Wiot/wylot miernika w zestawie
222405 207 (3000) 0-69 13,3(3,5 500 Stal weglowa Sprezyna 1/41 1/41 Nie

(0-1000) 1/41
206819 207 (3000) 0-12 13,3 (3,5) 500 Stal weglowa Sprezyna 1/41 1/41 Nie

(5-180) 1/41
238926 207 (3000) 0-12 13,3(3,5) 500 Stal nierdzewna  Sprezyna 1/41 1/41 Nie

(5-180) 1/41

Wysokie cisnienie, powfoki na bazie rozpuszczalnika. Instrukgja obstugi: 306860.



http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=306860

Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia

Regulator cisnienia ptynu podiaczany do pistoletu

Regulator pistoletu

« Elementy ze stali nierdzewnej s3 kompatybilne z materiatami na bazie wody i katalizatorami

» Hybrydowa membrana z PTFE/elastomeru ma wysoka wytrzymatos¢ przy utrzymaniu
precyzji reakdji

- tatwa i doktadna requlacja ci$nienia na poziomie pistoletu umozliwia precyzyjne
dostosowanie ustawien ci$nienia podczas produkdji

« Szybkie podtaczenie do pistoletow natryskowych za posrednictwem ztacza typu twistlock

« (yrkulacja materiatw poprzez requlator, aby zapewnic jednorodng zawiesing
i wyeliminowac zast6j materiatu

. s e e 223621 223622
Informaqe wymagane przy zamowieniu

Nr W Czesci pracujace

katalogowy Wilot/wylot psi bar MPa psi bar MPa gpm Ipm na mokro
223621 V4 npsm (ztacze meskie — m) 300 21 2,1 0-300 0-21 0-2,1 1 3,8 Stal nierdzewna

Uwaga: Wylot ze ztaczem typu twistlock 3/8 do pistoletu. Ztacze requlatora z pistoletem 223628, typu twistlock.
Typ requlatora: Z requlowang przepustnica. Instrukcja obstugi: 307751.

Nr Maks. cisnienie wlotowe ptynu Wyregulowane ciénienie Czesci pracujace

katalogowy Wiot/wylot psi bar MPa i bar MPa na mokro

208082 V4 npsm (zt3cze meskie — m) 200 14 1,4 5-35 0,3-2,4 0,03-0,24 Stal nierdzewna

Uwaga: Zacze regulatora z pistoletem 208085. Cyrkulacyjne sprezynowe mocowanie pistoletu. Zakres lepkosci do 500 cps.
Uwaga: Aby wykonac konwersje ze standardowej membrany Buna-N do PTFE, nalezy zaméwi¢ membrane z PTFE 185028 i membrane 168880
z podktadka Mylar i zastapi¢ nimi standardowa membrane Buna-N i membrane nylonowa. Instrukgja obstugi: 307016.

Maks. cisnienie wlotowe ptynu Wyregulowane cisnienie

Czesci pracujace

Nr katalogowy  Wiot/wylot psi bar MPa i bar MPa na mokro
223622 3/8 npsm (zf3cze zenskie — ) 200 14 14 5-35 0,3-2,4 0,03-0,24 Stal nierdzewna

Uwaga: Ztacze requlatora z pistoletem 223628, typu twistlock. Bezposrednie pofaczenie z pistoletem. Instrukcja obstugi: 307016.

Maks. cisnienie wlotowe ptynu Wyregulowane cisnienie Czesci pracujace

Nrkatalogowy  Wlot/wylot psi bar MPa i bar MPa na mokro

223623 Ztacze typu twistlock 38 200 14 1,4 5-35 0,3-2,4 0,03-0,24 Stal nierdzewna

Uwaga: Ztacze requlatora z pistoletem 223628, typu twistlock. Instrukcja obstugi: 307016.
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia

Odporne na manipulacje cyrkulacyjne zawory dfawiace

Regulator pistoletu

« Reczna regulacja ustawien przeptywu na poziomie pistoletu
»Odporne na manipulacje pokretto requlacyjne eliminuje koniecznos¢ interwencji operatora

« (yrkulacja materiatow poprzez zawdr, aby zapewnic jednorodng zawiesing i wyeliminowac
zastdj materiatu

« Elementy ze stali nierdzewnej s3 kompatybilne z materiatami na bazie wody i katalizatorami

» Hybrydowa membrana z PTFE/elastomeru ma wysoka wytrzymatos¢ przy utrzymaniu
precyzji reakdji

« Szybkie podfaczenie do pistoletow natryskowych za posrednictwem ztacza typu twistlock 223617 223619

Informacje wymagane przy zamowieniu

Nr Maks. cisnienie wlotowe ptynu Wyregulowane cisnienie Maks. szybkosc podawania Czesdi pracujace

katalogowy Wiot/wylot psi bar MPa psi bar MPa na mokro

223617 V4 npsm (zlacze meskie — m) 300 21 2,1 0-300 0-21 0-2,1 1 38 Stal nierdzewna

Uwaga: wylot ze zlgczem typu twistlock 3/8 do pistoletu. Ztacze requlatora z pistoletem 223628, typu twistlock.
Typ requlatora: z requlowang przepustnica. Instrukcja obstugi: 307751.

Nr Maks. cisnienie wlotowe ptynu Wyregulowane cisnienie Maks. szybkos¢ podawania

Czesci pracujace
katalogowy Wlot/wylot psi bar MPa psi bar MPa na mokro

223618 3/8 npsm (ztacze meskie — m) 300 21 2,1 0-300 0-21 0-2,1 1 38 Stal nierdzewna

Uwaga: lepkos¢ do 1000 cps. Instrukcja obstugi: 307751.

Nr Maks. cisnienie wlotowe ptynu Wyregulowane cisnienie Czeéci pracujace

katalogowy WIlot/wylot psi bar MPa psi bar MPa na mokro
223619 1/4 npsm (zt3cze meskie — m) 300 21 2,1 0-300 0-21 0-2,1 1 3,8 Stal nierdzewna

Uwaga: pofaczenie obrotowe 3/8 npsm (ztacze zeriskie — 2). Instrukcja obstugi: 307751.

Nr Maks. cisnienie wlotowe ptynu Wyregulowane cisnienie Czesci pracujace

katalogowy WIlot/wylot psi bar MPa psi bar MPa na mokro
223619 1/4 npsm (zt3cze meskie — m) 300 21 2,1 0-300 0-21 0-2,1 1 3,8 Stal nierdzewna

Uwaga: ztaczka 3/8 npsm (ztacze zeriskie — z). Instrukcja obstugi: 307751.

Uwaga: do requlacji zawordw dtawiqcych wymagane jest narzedzie 220102. *Wszystkie modele sq kompatybilne z materiatami na bazie wody.
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Regulatory cisnienia

Szybkoztaczki

Inne akcesoria

- Elementy ze stali nierdzewnej i PTFE s kompatybilne z materiatami
wykonczeniowymi

« Szybkoztaczki ulegaja automatycznej hermetyzacji po roztaczeniu

« Mozliwos¢ szybkiej wymiany pistoletow, requlatoréw i linii, co umozliwia 223627 223624 223625 223628
zmniejszenie liczby konfiguracji, wymian i skrocenie czasu konserwagji

« Nie trzeba ptukac przez koricwki pistoletow, roztacz i przeptucz przez
szybkoztaczke. Skrdcenie czasu ptukania i unikniecie przedwczesnego
zuzycia koricowek.

« Mozliwos¢ elastyczneqo dziatania, zwtaszcza w przypadku operatoréw
z wlasnym lub wlasnorecznie konserwowanym pistoletem. Promocja
codziennej konserwacji.

« Kompatybilnos¢ z requlatorami i zaworami dtawigcymi do pistoletow
firmy Graco

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maksymalne cisnienie robocze

s ‘et enettittntt Porty wejsciowe Instrukcja
Nr katalogowy WIlot/wylot psi bar MPa i powrotne Materiat obstugi
223627 Tylna zlaczka 200 14 14 Iycze typu 3/8 npsm (2) Stal nierdzewna 307016
twistlock (m)

223624 Prosty adapter 200 14 14 3/8 npsm (m) Ifacze typu Stal nierdzewna 307016
twistlock (2)

223625 Prosty adapter 300 20,7 2,07 3/8 npsm (m) Iycze typu Stal nierdzewna 307016
twistlock (2)

223628 Tylna zlaczka 300 20,7 2,07 Ihycze typu 3/8 npsm (2) Stal nierdzewna 307016

twistlock (m)
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Antypulsatory

2 <3
3 ~
- T =
"
= o L..‘
L. "".ﬁ_,_;

Antypulsatory to prosty i niezawodny sposéb na zredukowanie pulsacji i zagwarantowanie ptynnego podawania ptyndw w obrebie catego systemu wykoriczeniowego.

Antypulsatory firmy Graco zaprojektowano specjalnie pod katem potrzeb branzy wykoriczeniowej na bazie dziesiatek lat badan nad technologiami pomp.

Zoptymalizowany tor przeptywu ptynu gwarantuje niski poziom scinania, ptynny przeptyw oraz najlepsze ptukanie.




Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Antypulsatory

Antypulsatory do duzych natezen przeptywu

« Redukdja pulsadji jest gwarancjg spojnego podawania materiatu
i jednorodnego wzoru natryskiwanej warstwy

« Elementy ze stali nierdzewnej i PTFE s3 kompatybilne z wieloma
materiatami wykoriczeniowymi

« Liniowa konfiguracje przeptywu mozna fatwo ptukac, co znacznie
upraszcza i przyspiesza wymiane koloréw

« Wiele opqji podtaczania ptynow uwzglednia globalne wymagania systemowe

« |dealne rozwigzanie w przypadku duzych systemdw o wysokim natezeniu
przeptywu

238986

Informacje wymagane przy zaméwieniu

Wiot/wylot Maksymalne cisnienie robocze  Maks. szybko$¢ podawania

Nr katalogowy Opis npt psi bar MPa Ipm Materiat Instrukcja obstugi
238986 Zbiornik wyréwnawczy 2 300 21 2,1 20 76 Stal nierdzewna, PTFE 307707
238987 Zbiornik wyrownawczy High-Flo ~ 2* 300 21 2,1 20 76 Stal nierdzewna, PTFE 307707
238988 Zbiornik wyréwnawczy High-Flo 11 12* 300 21 2,1 20 76 Stal nierdzewna, PTFE 307707
218509 Zbiornik wyrdwnawczy High-Flo ~ 2* 600 42 4,2 20 76 Weglik, stal nierdzewna 307707
UHMWPE, Viton PTFE

*Kompatybilne z potréjnym zaciskiem Tri-Clamp modelu Sanitary
Uwaga: Maksymalne natezenia przeptywu to zalecane wartosc maksymalne dla optymalnej wydajnosci. Przekroczenie tych wartosci zmniejsza zdolnos¢ zbiornika wyréwnawczego do tlumienia pulsagji.
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Akcesoria do wykanczania

Spis tresci Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta Prizeylget::\I:Itaynsiteel::x:‘tiraza Regulatory ci$nienia
m Filtry
Antypulsatory
Liniowy antypulsator
et 0
- Elementy ze stali nierdzewnej i PTFE s3 kompatybilne z wieloma j ::
materiatami wykoriczeniowymi 5 - |
. Bgdukqa pulsagji jest gwarangq spo!nego podawania materiatu P - =g
i jednorodnego wzoru natryskiwanej warstwy -8 _ i \ Bl
« Liniowa konfiguracje przeptywu mozna fatwo ptukac, co znacznie » J;' o L"
upraszcza i przyspiesza wymiane koloréw X » o L =g
. F e e
. - -
220157

Informacje wymagane przy zaméwieniu

Maks. cisnienie wlotowe ptynu | Maks. szybko$¢ podawania

Nr katalogowy Wiot/wylot npt
220157 1x1i Vanpt(2) 600 42 42

Ipm Czesci pracujace namokro  Instrukcja obstugi

15 57 Weglik, stal nierdzewna, 307707
UHMWPE, Viton, PTFE
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Akcesoria do wykanczania

o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Antypulsatory

Teownikowy antypulsator

- Elementy ze stali nierdzewnej i PTFE s kompatybilne z wieloma e -

materiatami wykoriczeniowymi 7 ' i,
« Redukgja pulsacji jest gwarancja spojnego podawania materiatu _:- e {'J -

i jednorodnego wzoru natryskiwanej warstwy = R T
« lzolacja zbiornika wyréwnawczego i wykonywanie konserwagji 5% =)

na linii dzieki konfiguragji z teownikiem \ T = ' =)

-b.}.}h
™ e ?/

233736

Informacje wymagane przy zamoéwieniu

Maks. cisnienie wlotowe ptynu

Czesci pracujace Instrukcja
Nr katalogowy WIlot/wylot npt psi bar MPa  namokro obstugi

- 233736 3/4 BSPP(f) 360 25 2,5 Stal nierdzewna, PTFE 307707

« Element kompatybilny z materiatami na bazie wody
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o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Filtry

S .y
I

Ochrona procesu przez wyeliminowanie substancji zanieczyszczajacych z linii cyrkulacyjnej.

Firma Graco oferuje wysokiej jakosci filtry pasujace do wielu wartoéci natezenia przeptywu i cisnienia.

Filtr workowy
Filtry workowe to fantastyczne rozwigzanie umozliwiajace filtrowanie duzych objetosci ptyndw. S proste, niedrogie i skuteczne. Ten filtr dobrze dziata w potaczeniu
ze wszystkimi oferowanymi przez nasza firme wysokiej jakosci pompami duzych objetosci. Filtry o wysokiej pojemnosci firmy Graco wydtuzaja czas pomiedzy

wymianami, co jest idealnym rozwigzaniem w przypadku systemow o duzej cyrkulagji, dla ktorych przestéj nie jest akceptowalng mozliwoscia.

Czerwony wskaznik Red Alert
Filtry z czerwonym wskaznikiem Red Alert to wyjatkowa opcja filtrowania. Zintegrowany czerwony wskaznik Red Alert sygnalizuje konieczno$¢ wymiany filtra.
Minimalizuje to liczbe bteddw operatora i koniecznos¢ prowadzenia list kontrolnych lub harmonograméw konserwacyjnych. Zabezpiecza to réwniez filtry przed

zatkaniem i gwarantuje wyzsza wydajnos¢ operacji.

Wysokocisnieniowy

Wysokocisnieniowe filtry firmy Graco sg idealnym rozwigzaniem w przypadku wysoko- i niskoci$nieniowych zastosowan wykorczeniowych, gdzie zmniejszenie
wykorzystania materiatu podczas ptukania pozwala oszczedzac pienigdze. Ich konstrukcja gwarantuje wysoka wytrzymatos¢ na zuzycie i uszkodzenie nawet

w przypadku najbardziej zracych i Sciernych materiatéw. Ten wszechstronny filtr jest zawsze niezawodny, niezaleznie od tego, czy zamontowano go w pakiecie

natryskowym, systemie katalizatora 2K czy ukfadzie wylotowym cyrkulacji.



Akcesoria do wykanczania
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Filtry

Filtry

Wysokocisnieniowy filtr ze stali nierdzewnej

- A
Filtry ! -
-
]

« Kompatybilnos¢ z materiatami na bazie wody i katalizatorami

« Rézne opcje portdw umozliwiajace dopasowanie $rednicy, zaworu
drenazu oraz linii ptynow

» Kompaktowe wymiary — idealne rozwigzanie w przypadku
pakietéw natryskowych

e \
223160 .

Informacje wymagane przy zamowieniu

Pole/kw. Maksymalne cisnienie robocze Instrukcja
Nr katalogowy Opis cale an  Siatka Wlot/wylot npt psi bar MPa Materiat obstugi
223160 Zespotfiltra 18 116 60 38 (ztacze zenskie — 2) 5000 345 34,5 304,316 307273
14 (ztacze meskie — m) Stal nierdzewna

Zamienne elementy ostonowe

Karton z 25 szt. 3 szt. ﬂ

Nr katalogowy Nr katalogowy cale an  Siatka Materiat
238436 238435 18 116 30 Stal nierdzewna
238438 238437 18 116 60 Stal nierdzewna
238440 238439 18 116 100 Stal nierdzewna

238442 238441 18 116 200 Stal nierdzewna
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Filtry

Filtry

Wysokocisnieniowy filtr z czerwonym
wskaznikiem Red Alert

Filtry

« Wskaznik Red Alert sygnalizuje koniecznos¢ wymiany filtra,
aby zagwarantowac wydajnos¢ filtracji

« Duza pojemnos¢ przeptywowa idealnie pasuje do duzych
systemdw cyrkulacyjnych i podawczych

« Lintegrowane otwory montazowe upraszczaja montaz na
ramie i podtaczenie do urzadzen

« Dolny port przeznaczony do instalacji zaworu kulowego
szybkiego ptukania

210090

Informacje wymagane przy zamowieniu

Pole/kw. Maksymalne cisnienie robocze ~ Maks. szybkos¢ podawania
Nrkatalogowy cale an Siatka Wiot/wylot npt psi bar MPa gpm Ipm Materiat Instrukcja obstugi
210090 36 232 60 34 3000 207 20,7 10 38 Stal weglowa 307252
210091 36 232 100 34 3000 207 20,7 10 38 Stal weglowa 307252
210092 36 232 200 34 3000 207 20,7 10 38 Stal weglowa 307252
207994 225 1451 30 1i14 3000 207 20,7 20 75 Stal weglowa 306987
207995 225 1451 60 1i14 3000 207 20,7 20 75 Stal weglowa 306987
207996 225 1451 100 1i14 3000 207 20,7 20 75 Stal weglowa 306987
207997 225 1451 150 1i14 3000 207 20,7 20 75 Stal weglowa 306987
207998 225 1451 200 1i14 3000 207 20,7 20 75 Stal weglowa 306987
207999 225 1451 0,040 1i14 3000 207 20,7 20 75 Stal weglowa 306987
punkt stabilnosci
208000 225 1451 0,050 1i14 3000 207 20,7 20 75 Stal weglowa 306987

punkt stabilnosci
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Filtry

Filtry

Niskocisnieniowy filtr z czerwonym
wskaznikiem Red Alert

Filtry

« Wskaznik Red Alert sygnalizuje koniecznos¢ wymiany filtra, aby
zagwarantowac wydajnos$¢ filtragji

« Duza pojemnos¢ przeptywowa idealnie pasuje do duzych systeméw
cyrkulacyjnych i podawczych

« Lintegrowane otwory montazowe upraszczaja montaz na ramie
i podtaczenie do urzadzen

« Dolny port przeznaczony do instalacji zaworu kulowego szybkiego ptukania

213058

Informacje wymagane przy zaméwieniu

Pole/kw. Wiot/wylot Maksymalne cisnienie robocze  Maks. szybkos¢ podawania Instrukcja

Nr katalogowy Caty zespot cale an Siatka npt psi bar MPa gpm Ipm Materiat  obstugi

213057 Kompletny 36 232 30 34 300 21 2,1 6 22 Alum. 307282
213058 Kompletny 36 232 60 34 300 21 2,1 6 22 Alum. 307282
213059 Kompletny 36 232 100 34 300 21 2,1 6 22 Alum. 307282
213060 Kompletny 36 232 150 34 300 21 2,1 6 22 Alum. 307282
213061 Kompletny 36 232 200 34 300 21 2,1 6 22 Alum. 307282
213062 Kompletny 225 1451 30 1i14 300 21 2,1 20 76 Alum. 307283
213063 Kompletny 225 1451 60 1i14 300 21 2,1 20 76 Alum. 307283
213064 Kompletny 225 1451 100 1i14 300 21 2,1 20 76 Alum. 307283
213065 Kompletny 225 1451 150 1i14 300 21 2,1 20 76 Alum. 307283

213066 Kompletny 225 1451 200 1i14 300 21 2,1 20 76 Alum. 307283
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Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Filtry

Obudowa filtra workowego Model 6

Filtry

« Wysoka pojemnos¢ przeptywowa idealnie pasuje do duzych
systemow cyrkulacyjnych

« tatwe do wymiany filtry workowe sg niedrogie i skutecznie filtruja
rdzne materiaty

- Wszechstronne opcje filtrowania utatwiaja precyzyjne dostosowanie
systemu filtrujacego

915515
Informacje wymagane przy zaméwieniu

Wiot/wylot Maksymalne cisnienie robocze  Maks. szybkos¢ podawania

Nr katalogowy Opis npt psi bar MPa gpm Ipm Materiat

915515 Model 6 1i14 500 21 2,1 15 57 Stal
(powierzchnia filtrowania weglowa
0,5 stopy kwadratowe;)

915516 Model 6 1i14 500 21 2,1 15 57 Stal ni-
(powierzchnia filtrowania erdzewna
0,5 stopy kwadratowe))

« Element kompatybilny z materiatami na bazie wody

Numer katalogowy Opis

521268 Kosz z sitem ze stali nierdzewnej

521276 Kosz z sitem ze stali nierdzewnej i wktadka z siatkg 100
521306 Zamienna $ruba oczkowa i nakretka

521691 Zamienny pierécien o-ring

Instrukgja obstugi: 311775
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o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Filtry

Elementy filtra workowego Model 6

Filtry

« Dostepnych jest wiele rozmiaréw siatek, pasujacych dokfadnie do
konkretnych potrzeb filtracyjnych

« Plastikowa obrecz szczytowa wykorzystuje cisnienie ptynu do zwiekszenia
sity uszczelniajacej # \

« Obrecz szczytowa ze stali nierdzewnej wykorzystuje tarcie do uszczelnienia

Plastikowa obrecz szczytowa

Informacje wymagane przy zaméwieniu Filtry zamienne
Plastikowa obrecz  Obrecz szczytowa Kompatybilne Numer Rozmiar

Mikron szczytowa ze stali nierdzewnej  obudowy filtrow katalogowy Materiat w mikronach

5 16K497 521226 52131 Filcowy satynowany poliester bez ostony 5

10 16K498 521227 521177 Filcowy satynowany poliester zamkniety w ostonie 25

25 16K499 521228 521180 nylonowej typu spun-bonded 100

50 16K500 521229 521335 Filcowy satynowany poliester zamkniety w 50
521336 monofilamentowej nylonowej ostonie siatkowej 75

100 16K502 521231 915516 521226 Nylonowa siatka monofilamentowa 5

125 16K503 521232 521227 10
521228 25

150 16K504 521233 571229 5

200 16K505 521234 521230 75

250 16K506 521235 521231 100

300 16K507 521236 221232 125
521233 150
521234 200
521235 250

521236 300




Akcesoria do wykanczania

1A

Filtry

Spis tresci Zbiorniki ci$nieniowe

Filtry

Obudowy filtra workowego model 12

Filtry

- Wysoka pojemnos¢ przeptywowa idealnie pasuje do duzych
systemdw cyrkulacyjnych

- tatwe do wymiany filtry workowe s niedrogie i skutecznie filtruja
rozne materiaty

« Wszechstronne opcje filtrowania utatwiajg precyzyjne dostosowanie
systemu filtrujacego

Informacje wymagane przy zamowieniu

Mieszadta

Wiot/wylot Maksymalne ci$nienie robocze

MPa

Przygotowanie powietrza
i elementy sterowania

aaaaa

Maks. szybkos¢ podawania

Materiat

Regulatory ci$nienia

B

916367

Nr katalogowy Opis npt psi bar

915517

Model 12 1112 500 21
(powierzchnia filtrowania
1,0 stopa kwadratowa)

21

Stal weglowa

+915518

Model 12 1i12 500 21
(powierzchnia filtrowania
1,0 stopa kwadratowa)

2,1

14

Stal nierdzewna

916367

Model 12 1i1/2 500 35
(Sanitary z Poly Lok)

35

14

Stal nierdzewna

« Element kompatybilny z materiatami na bazie wody

Numer katalogowy Opis

521276

Kosz z sitem ze stali nierdzewnej

521280

Kosz z sitem ze stali nierdzewnej i wktadka z siatka 100

521306

Zamienna Sruba oczkowa i nakretka

521691

Zamienny pierécien o-ring

Instrukcja obstugi: 311775
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o A E L, . Przygotowanie powietrza A
: j Spis trescl Zbiorniki ci$nieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Filtry

Elementy filtra workowego Model 12

Filtry

« Dostepnych jest wiele rozmiaréw siatek, pasujacych dokfadnie do
konkretnych potrzeb filtracyjnych

« Plastikowa obrecz szczytowa wykorzystuje cisnienie ptynu do zwiekszenia
sity uszczelniajacej

« Obrecz szczytowa ze stali nierdzewnej wykorzystuje tarcie do uszczelnienia

{ . Plastikowa obrecz szczytowa
Informacje wymagane przy zaméwieniu Filtry zamienne
Plastikowa obrecz  Obreczszczytowaze  Kompatybilne Numer Rozmiar

Mikron szczytowa stali nierdzewnej obudowy filtrow katalogowy Materiat w mikronach

5 16K510 521254 521183 Filcowy satynowany poliester zamkniety 5

10 16K511 591255 521184 w ostonie nylonowej typu spun-bonded 10
521189 100

25 16K512 521256
521342 Filcowy satynowany poliester zamkniety 10

20 16K513 221257 521344 w monofilamentowej nylonowej ostonie 25

75 16K514 521258 521347 siatkowej 100

100 16K515 521259 3}221; 521254 Nylonowa siatka monofilamentowa 5
521255 10

12 16K51 212

° o516 521260 521256 25

150 16K517 521261 521257 50

200 16K518 521262 521258 75
521259 100

250 16K519 521263 591260 125

300 16K520 521264 521261 150
521262 200
521263 250

521264 300




Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Przewody elastyczne, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Weze, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Kluczem do wydajnosci jest kompletny system wyposazony w weze, zfacza, potaczenia obrotowe i mierniki.

Nasze mierniki, ztacza i weze s3 oferowane w wersjach przeznaczonych do ptyndw i powietrza, a nasz wybdr materiatow pozwala spetni¢ wymagania branzy

wykonczeniowej. Nasze produkty moga pracowac z mocnymi rozpuszczalnikami, Zracymi katalizatorami kwasowymi oraz materiatami wrazliwymi na wilgoc.

Wytrzymuja najsurowsze srodowisko i gwarantuja minimalizacje przestojow.




Akcesoria do wykanczania

N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Przewody elastyczne, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Weze i ztacza hurtowe

Nylonowy waz do ptynéw

« Przewdd nylonowy
- Kompatybilno$¢ z materiatami na bazie wody i katalizatorami

« Zamowienie mozliwe dla wielokrotno$ci 152 m (500 stop)

2-elementowe wielorazowe ztacza przewodow elastycznych

« Kompatybilno$¢ z materiatami na bazie wody i katalizatorami

« Proste tworzenie niestandardowych wezy do ptynéw

B
B

Bez ostony sprezynowej Bez ostony sprezynowej Ostona sprezynowa

Nr 1/8 cala 0,25 cala 1/4 cala 3/8 cala 1/4 cala 3/8 cala
katalogowy Rozmiar i ci$nienie NPT (M) NPT (M) NPSM (2) NPSM (2) NPSM (2) NPSM (2)
061135 Srednica wewn. 1/8 cala — 205436 206020

475 psi (33 bary)
061132 Srednica wewn. 1/4 cala — 205437 205447 205448 111913 111914

225 psi (16 baréw)
061134 Srednica wewn. 3/8 cala — 205439

200 psi (14 bar6éw)
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N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Przewody elastyczne, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Weze i ztacza hurtowe

Oplatany waz do ptynow

Nylonowy waz oplatany

Neoprenowa ostona

Kompatybilnos¢ z materiatami na bazie wody i katalizatorami

Zamo@wienie mozliwe dla wielokrotnosci 152 m (500 stop)

3-elementowe wielorazowe zfacza
przewodow elastycznych

« Proste tworzenie niestandardowych wezy do ptynow
« Tréjelementowa konstrukcja gwintowana

« Ztacza mozna wykorzystywac wielokrotnie

Ztaczki 3-elementowe Zaczki 2-elementowe
(3 1/4 cala 3/8 cala 1/4 cala 3/8 cala
katalogowy Rozmiar i ci$nienie NPSM (2) NPSM (2) NPSM (2) NPSM (2)
061205 Srednica wewn. 1/4 cala — 104415 104084 16A989 16A990
500 psi (35 baréw)
061195 Srednica wewn. 3/8 cala — 104414 16A992 16A993
300 psi (21 baréw)
061200 Srednica wewn. 1/2 cala —
500 psi (35 baréw)
061185 Srednica wewn. 3/4 cala —
500 psi (35 baréw)
061188 Srednica wewn. 1 cal —

500 psi (35 baréw)
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N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Przewody elastyczne, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Weze i ztgcza hurtowe

Elastyczny waz powietrza

- Waz oplatany z PCW
« Ostonaz PCW
« Elastyczny waz umozliwia proste przesuwanie i zapewnia lepsza ergonomie

» Zaméwienia luzem umozliwiaja niestandardowe wykonanie wezy
specjalistycznych

« Zamowienie mozliwe dla wielokrotnosci 152 m (500 stop)

2-elementowe wielorazowe ztacza
przewodow elastycznych

« Prosta, dwuelementowa konstrukcja gwintowana

« Proste tworzenie niestandardowych wezy do ptynéw

Ztaczki 3-elementowe Ztaczki 2-elementowe

Nr 0,25 cala 0,25 cala 3/8 cala 1/2 cala
katalogowy Rozmiar i cisnienie NPT (M) NPSM (2) NPSM (2) NPSM (2)
15E291 Srednica wewn. 1/4 cala — 16A989 16A990

300 psi (21 baréw)
15E292 Srednica wewn. 5/16 cala— 16A997 15K920

300 psi (21 baréw)
15E293 Srednica wewn. 3/8 cala — 16A992 16A993

300 psi (21 baréw)
15E294 Srednica wewn. 1/2 cala — 16A995

300 psi (21 baréw)
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N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Przewody elastyczne, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Sprzezona stal nierdzewna

Weze

Kompatybilnos¢ z materiatami wrazliwymi na wilgo¢

Dostepne s wersje o rznych rozmiarach, dtugosciach,
przystosowane do réznego cisnienia i z rdznymi ztaczami

W petni zmontowane, wraz ze ztaczkami

Waz z PTFE z oplatang pokrywa ze stali nierdzewne;

Informacje wymagane przy zamoéwieniu

Mak I
Rozmiar/ ciénia;ensi?::b:Zze Promien Maks.
rodzaj - Uziemienie  Materiat Liczba Materiat  Kolor zgiecia—  Temp.
Nr katalogowy ztaczki Diugos¢ psi  bar MPa elektryczne  przewodu splotow ostony ostony cm(cale)  °C(°F)
205324 1/4 npsm (fbe) 0,3m 3000 210 21,0 O0,25cala  Oplotdrutowy PTFE 1-zytowy Stal Stal 5(2,0) 93(200)
(12 cali) nierdzewna  nierdzewna
206966 1/4npsm (fbe) 0,48 m 3000 210 21,0 0,25cala  Oplotdrutowy PTFE 1-zytowy  Stal Stal 5(2,0) 93 (200)
(19 cali) nierdzewna  nierdzewna
205099 1/4npsm (fbe) 0,76 m 3000 210 21,0 O0,25cala  Oplotdrutowy PTFE 1-zytowy Stal Stal 5(2,0) 93(200)
(30 cali) nierdzewna  nierdzewna
205058 1/4 npsm (fbe) 1,8m 3000 210 21,0 0,25cala  Oplotdrutowy PTFE 1-zytowy Stal Stal 5(2,0) 93(200)
(6 stdp) nierdzewna  nierdzewna
205349 1/4 npsm (fhe) 45m 3000 210 210 0,25cala  Oplotdrutowy PTFE 1-zytowy  Stal Stal 5(2,0) 93 (200)
(15 stép) nierdzewna  nierdzewna
204938 1/4 npsm (fbe) 7,6m 3000 210 21,0 0,25cala  Oplotdrutowy PTFE 1-zytowy Stal Stal 5(2,0) 93 (200)
(25 stdp) nierdzewna  nierdzewna
206024 1/4npsm (fbe)  152m 3000 210 21,0 0,25cala  Oplotdrutowy PTFE 1-zytowy Stal Stal 5(2,0) 93 (200)

(50 stop) nierdzewna  nierdzewna
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Filtry

Przewody elastyczne, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Moisture-Lok

Weze

« Kompatybilnos¢ z materiatami wrazliwymi na wilgo¢

- Zaprojektowane z mysla o zapobieganiu przenikaniu wilgoci przez ostone
przewodu

« Dostepne s3 wersje o rdznych rozmiarach, dtugosciach, przystosowane do
rdznego cisnienia i z réznymi ztgczami
« W petni zmontowane, wraz ze zlaczkami

» ldealne rozwigzanie do pracy z materiatami wielosktadnikowymi

Informacje wymagane przy zaméwieniu

Rozmiar/rodzaj Maksymalne cisnienie robocze D
Nr katalogowy zhaczki Diugos¢ i bar Rozmiar
947233 1/4 npsm (fhe) 0,9 m (3 stopy) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 cala)
947076 1/4 npsm (fbe) 1,8 m (6 stdp) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 cala)
947077 1/4 npsm (fhe) 3m (10 stdp) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 cala)
947078 1/4 npsm (fbe) 4,6 m (15 stop) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 cala)
947079 1/4 npsm (fbe) 7,6 m (25 stop) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 cala)
947080 1/4 npsm (fbe) 15,2 m (50 stép) 2750 190 19,0 6 mm (1/4 cala)
947475 3/8 npt (mbe) 0,6 m (2 stopy) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 cala)
947081 3/8 npt (mbe) 1,8 m (6 stdp) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 cala)
947082 3/8 npt (mbe) 3m (10 stdp) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 cala)
947083 3/8 npt (mbe) 4,6 m (15 stop) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 cala)
947084 3/8 npt (mbe) 7,6 m (25 stop) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 cala)
947085 3/8 npt (mbe) 15,2 m (50 stép) 2250 160 16,0 10 mm (3/8 cala)
947086 1/2 npt (mbe) 1,8 m (6 stdp) 2000 140 14,0 13 mm (1/2 cala)
947087 1/2 npt (mbe) 3 m (10 stdp) 2000 140 14,0 13 mm (1/2 cala)
947089 1/2 npt (mbe) 7,6 m (25 stop) 2000 140 14,0 13 mm (1/2 cala)
947091 3/4 npt (mbe) 1,8 m (6 stdp) 1500 103 10,3 19 mm (3/4 cala)
947092 3/4 npt (mbe) 3m (10 stdp) 1500 103 10,3 19 mm (3/4 cala)
947093 3/4 npt (mbe) 4,6 m (15 stop) 1500 103 10,3 19 mm (3/4 cala)
947094 3/4 npt (mbe) 7,6 m (25 stop) 1500 103 10,3 19 mm (3/4 cala)
947096 1 npt (mbe) 1,8 m (6 stdp) 1500 103 10,3 25mm (1 cal)
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Spis tresci Zbiorniki ciSnieniowe Mieszadta

1A

Przewody elastyczne, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Filtry

Wysokocisnieniowe potaczenia obrotowe

Pofaczenia obrotowe i zawory

« Zastosowanie wysokocisnieniowych pofaczen obrotowych pozwala
poprawi¢ mobilnos¢ i ergonomie

« Pofaczenia obrotowe zapewniajq dodatkowa elastycznos¢ obrotowa
oraz wysokiej jakosci uszczelnienie nawet przy wysokim ci$nieniu

- Dostepna konfiguracja liniowa i litery Z

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maksymalne cisnienie robocze

MPa Uszczelnienia

Nr katalogowy  Wiot/wylot npt psi bar

Przygotowanie powietrza

i elementy sterowania

189018

Czesci pracujace
na mokro

Instrukcja
obstugi

Regulatory ci$nienia

207948

Sugerowany materiat*

204083 V4 npt (ztacze meskie — m) 8000 551 55,1 Skéra Platerowane stal3 306708  Olej, smar, srodki smarujace
18 npt (ztacze zenskie — 2)
204084 T4 npt (ztacze meskie — m) 8000 551 55,1 Skora Platerowane stalg 306708  Olej, smar, Srodki smarujace
VA4 npt (ztacze zenskie — 2)
214925 1/4 npsm (zhacze zenskie — 2) 5000 345 34,5 Skéra Platerowane stal3 306861 Olej, smar, srodki smarujace
38 npt (Zt3cze zenskie — 2)
207946 1/2 npsm (zfacze zenskie — 2) 6000 413 413 Poliuretan Platerowane stalg 307005  Olej, smar, Srodki smarujace,
38 npt (zt3cze zefskie — 2) farba na bazie rozpuszczalnika
207947 12 npt (zt3cze zenskie — 2) 6000 413 413 Poliuretan Platerowane stal3 307005 Olej, smar, srodki smarujace,
12 npt (ztacze meskie — m) farba na bazie rozpuszczalnika
214926 1/2 npsm (zhacze zenskie — 2) 5000 345 34,5 Skéra Platerowane staly 306861 Olej, smar, srodki smarujace
38 npt (zt3cze zenskie — 2)
« 239394 14 npsm (ztacze meskie — m) 7500 517 51,7 PTFE Stal nierdzewna Oznaczenie
1/4 npsm (zt3cze zenskie — 2)
Zawiera: komora filtrujaca i filtr z
koricdwka siatkowa 100 (205264)
- 189018 14 npsm (ztacze meskie — m) 7500 517 51,7 PTFE Stal nierdzewna Farba i katalizator
1/4 npsm (zt3cze zenskie — z)
« Element kompatybilny z materiatami na bazie wody
207948 12 (ztacze meskie — m) 6000 413 413 Poliuretan Platerowane stala 307005 Olej, smar, srodki smarujace,
(potaczenie 12 (Zh3cze zenskie — 2) farba na bazie rozpuszczalnika
obrotowe typu Z)

Pouczenie: potaczenia obrotowe typu Z moga by¢ stosowane wytacznie z ptynami bez wiasciwosci Sciernych.
*Wytacznie ogdine zalecenie. Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od sktadu chemicznego.
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N T . Przygotowanie powietrza oL
: j Spis trescl Zbiorniki cisnieniowe Mieszadta i elementy sterowania Regulatory ci$nienia

Filtry

Przewody elastyczne, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Zawor pistoletowy automatycznego rozpylania

Pofaczenia obrotowe i zawory

« Ten solidny, pneumatycznie obstugiwany zawdr umozliwia automatyzacje
systemu

- tatwy montaz na precie 12,7 mm (1/2 cala) za pomocg whudowanego
wkretu

« Konstrukcja ze stali nierdzewnej pracujaca na mokro jest kompatybilna
z katalizatorami, produktami na bazie wody oraz innymi materiatami
wykonczeniowymi

« tatwa instalacja szerequ dysz ptaskich umozliwia wykorzystanie wielu
opgji natryskowych

206660

« Pokretto requlacyjne umozliwia precyzyjne dostosowanie procesu

Informacje wymagane przy zamowieniu

Maksymalne cisnienie robocze

Nr katalogowy WIlot/wylot npt psi bar MPa

206660 14 npt (ztacze meskie — m) 3000 517 51,7
18 npt (zlacze zefskie — 2)

Instrukgja obstugi: 306830



http://search.graco.com/search?site=all_dam_no_historic&client=search_links&tlen=1024&filter=0&num=50&proxystylesheet=search_links&q=306830

Akcesoria do wykanczania

1A

Przewody elastyczne, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Zawory kontrolne

Pofaczenia obrotowe i zawory

« Konstrukcja ze stali nierdzewnej i PTFE jest kompatybilna z katalizatorami,
produktami na bazie wody oraz innymi materiatami wykoriczeniowymi

- Zapobieganie wyciekowi i przeptywowi wstecznemu ptynéw
« Kompaktowe wymiary i fatwa instalacja
« Poprawa wydajno$ci pompy

« tatwa instalacja szerequ dysz ptaskich umozliwia wykorzystanie wielu
opqji natryskowych

Informacje wymagane przy zaméwieniu

Maksymalne ci$nienie robocze

Czesci pracujace

Nr katalogowy WIlot/wylot npt psi bar MPa Uszczelnienia na mokro

+501867* 14 x V4 npt (mbe) 3000 207 20,7 PTFE Stal nierdzewna 303
- 501684* 38 x 38 npt (mbe) 3000 207 20,7 PTFE Stal nierdzewna 303
+501603* 12 x 12 npt (fhe) 3000 207 20,7 PTFE Stal nierdzewna 303

- Element kompatybilny z materiatami na bazie wody
*Elementy 501867, 501684 i 501603 s stylu kulkowego

501867




Akcesoria do wykanczania

1A

Przewody elastyczne, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Zawor bezpieczenstwa

Potaczenia obrotowe i zawory

Automatycznie redukuje nadmiar cisnienia w systemie przy okreslonym
poziomie, chronigc system przed nadcisnieniem

Konstrukcja ze stali nierdzewnej i PTFE jest kompatybilna z katalizatorami,
produktami na bazie wody oraz innymi materiatami wykoriczeniowymi

Kompaktowe wymiary i tatwa instalacja

Wolfram i weglik to gwarancja niskiego zuzycia i dtugiego okresu eksploatacji >
oy it
237073

Informacje wymagane przy zamowieniu

Nr Maksymalne ci$nienie robocze  Cisnienie zadziatania redukgji Czeéci pracujace Instrukcja

katalogowy WIlot/wylot npt Port upustowy psi bar MPa psi bar MPa  Uszczelnienia na mokro obstugi

- 237060 12 (zhacze zeriskie —2) 12 npt (ztacze 475-575 33-40 3,3-4,0 750 52 5,2 PTFE Stal nierdzewna 304, 308547
12 (z3cze meskie —m)  meskie — m) wolfram weglik

- 237061 12 (ztacze zenskie — ) 12 npt (zlacze 950-1150  66-79 6,6-7,9 1500 103 10,3  PTFE Stal nierdzewna 304, 308547
12 (ztacze meskie — m)  meskie — m) wolfram weglik

237112 12 (ztacze zenskie — 2) 12 npt (zlacze 1400-1800  97-124  9,7-124 2250 155 155  PTFE Stal nierdzewna 304, 308547
12 (z3cze meskie —m)  meskie — m) wolfram weglik

- 237062 12 (zhacze zeriskie —2) 12 npt (Ztacze 1800-2300 124-159 12,4159 3000 207 20,7  PTFE Stal nierdzewna 304, 308547
12 (z3cze meskie —m)  meskie — m) wolfram weglik

+ 237073 12 (Zh3cze zenskie —2) 12 npt (zt3cze 2300-2900  159-200  15,9-20,0 3750 259 259  PTFE Stal nierdzewna 304, 308547
12 (ztacze meskie —m)  meskie — m) wolfram weglik

+ 237063 12 (ztacze zenskie —z) 12 npt (zlacze 2900-3600  200-248  20,0-248 4500 310 31,0  PTFE Stal nierdzewna 304, 308547
12 (z3cze meskie —m)  meskie — m) wolfram weglik

- 237074 12 (ztacze zenskie — z) 12 npt (zlacze 3600-5000 248-345 24,8-345 6000 414 414  PTFE Stal nierdzewna 304, 308547
12 (ztacze meskie — m)  meskie — m) wolfram weglik

« Element kompatybilny z materiatami na bazie wody




Akcesoria do wykanczania
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Przewody elastyczne, ztacza, potaczenia obrotowe i mierniki

Zawory kulowe

Potaczenia obrotowe i zawory

« Konstrukgja ze stali nierdzewnej i PTFE jest kompatybilna z katalizatorami, produktami na bazie wody oraz innymi materiatami wykoriczeniowymi

« Dostepnych wiele opcji podtaczania pasujacych do konkretnych potrzeb

—

« Stosunek cisnien 35 bardw (500 psi)

Nr Nr katal- Nr

katalogowy WIlot/wylot npt ogowy Wlot/wylot npt katalogowy WIlot/wylot npt katalogowy WIlot/wylot npt

237528 1/4"NPT (M) x 237529 1/4"NPT (M) x 237530 3/8"NPT (M) x 237531 3/8”NPT (M) x
1/4"NPT (M) 3/8"NPSM (M) 1/4"NPT (M) 3/8"NPT (M)

il
= = =

-

a.-—-

Nr Nr Nr Nr
katalogowy WIlot/wylot npt katalogowy WIlot/wylot npt katalogowy Wlot/wylot npt katalogowy Wlot/wylot npt

237532 3/8"NPT (2) x 237533 3/8"NPSM (M) x 237535 3/8"NPT (Z) x 237536 Sred. zewn. przewodu
3/8"NPT (2) 3/8"NPT (M) 3/8"NPSM (M) 3/8"x 3/8"NPSM (M)
- = = E—

e

{ i

Nr Nr Nr

katalogowy WIlot/wylot npt katalogowy WIlot/wylot npt katalogowy Wlot/wylot npt katalogowy Wlot/wylot npt

237537 Sred. zewn. przewodu 3/8”x 237538 Sred. zewn. przewodu 237539 Sred. zewn. przewodu 237540 Sred. zewn. przewodu
Sredn. zewn. przewodu 3/8" 3/8"x 3/8"NPT (M) 3/8"x 3/8"NPSM (M) 1/2"x 3/8"NPSM (M)

Nr

Nr
katalogowy WIlot/wylot npt katalogowy Wlot/wylot npt

237541 Sred. zewn. przewodu 237542 Sred. zewn. przewodu 3/8"x Instrukja obstugi: 307628
1/2"x3/8" NPSM (M) Sredn. zewn. przewodu 3/8”
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1A

Inne akcesoria

Zacisk uziemienia

Inne akcesoria

« Nalezy prawidtowo uziemic urzadzenia, aby zapobiec powstawaniu iskier | "(i /) TG
. . N | i [
oraz innym zagrozeniom. K LR UILRY! [ hinfalo{

« Nalezy uziemic obrabiany element, aby zmaksymalizowa¢ wydajno$¢
transferu przy uzyciu pistoletéw elektrostatycznych.

238909

« Sprezynowy zacisk z ostrymi zebami zapewnia prawidtowe potaczenie.

« Dtugosc do 16 stép po zupetnym rozwinigciu. atwo dosiegnie i przesunie
obrabiany element.

Informacje wymagane przy zamowieniu

Nr katalogowy Opis

238909 Zwoj zawiera 16 stop drutu o grubosci 14 ga
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LOKALIZACJE ODDZIALOW
FIRMY GRACO

Europa

+32 89770 700
FAKS +32 89770 777
WWW.GRACO.COM

Firma Graco zostata zatozona w 1926 roku i nalezy do Swiatowej czotowki producentéw elementow i systeméw transferu
ptyndw. Produkty firmy Graco stuza do ttoczenia, mierzenia, kontrolowania, dozowania oraz uzytkowania réznego
rodzaju ptynow i materiatéw lepkich uzywanych do smarowania pojazdéw, zaréwno w zastosowaniach komercyjnych

jak i przemystowych.

Firma osiagnefa sukces dzieki nieustannemu dazeniu do doskonatosci technicznej, produkgji na poziomie $wiatowym

i doskonatej obstudze klientéw. Dzieki bliskiej wspdtpracy z wykwalifikowanymi dystrybutorami firma Graco oferuje
systemy, produkty i technologie, ktére wyznaczaja standardy jakosci w wielu branzach zajmujacych sie transferem ptynéw.
Firma Graco dostarcza wyposazenie do wykonywania powtok wykoriczeniowych, powtok ochronnych i lakierniczych,
smarowania i dozowania $rodkow klejacych i uszczelniajacych do urzadzen dla przemystu budowlanego. Ciggte inwestycje
firmy Graco w branzy hydraulicznej owocuja innowacyjnymi rozwiazaniami dla réznorodnych rynkéw na catym Swiecie.

ADRES POCZTOWY

P.0. Box 1441

Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000

Faks: 612-623-6777

AMERYKI

MINNESOTA

Swiatowa kwatera gtéwna
Graco Inc.

88—11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA
BELGIA

Siedziba gtéwna w Europie
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31

3630 Maasmechelen,

Belgia

Tel.: 3289770700

Faks: 3289770777

REGION AZJI |
PACYFIKU

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia

Tel.: 613 9468 8500

Faks: 613 9468 8599

CHINY

Graco Hong Kong Ltd.
Przedstawicielstwo w Szanghaju
Building 7

1029 Zhongshan Road South
Huangpu District

Shanghai 200011

(hiriska Republika Ludowa

Tel.: 86 21 649 50088

Faks: 86 21 649 50077

INDIE

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office

Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana

Indie 122001

Tel.: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONIA

Graco K.K.

1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku

Yokohama City, Japonia 2240025
Tel.: 8145 593 7300

Faks: 8145 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.

Shinhan Bank Building

4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400

Faks: 82 31 476 9801

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlaj informacje o produktach aktualne w momencie oddawania go do druku.
Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.

Firme Graco wyrézniono certyfikatem ISO 9001.

©2013 Graco BVBA. Wytacznie wersja elektroniczna 03/13.
Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe s3 uzywane do celow identyfikacji i stanowia znaki towarowe ich odpowiednich wiascicieli.





